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(本が部) 

取扱説明書 


お買い上げいただきまして、ありびとうございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
さ、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れる所に保証 
書、オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内ととも 
に大切に保管してください。 


はじめに 
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接続をする 


1已 


巧期設定をする 


映画-音楽を鑑賞する 
(基本編） 


32 


映画-音楽を鑑賞する 
(応用編） 


42 


設定をする（応用編） 


接続した製品を本機の 
リモコンで操作する 
(DVD プレーヤー、テレビ） 


已4 


困ったとさは 


已巨 






主な巧長 


■細部まで表現ずるディスクリート-アウトプット-デジタルアンプ 
■あらゆるサラウンドフォーマットに対応 

■ル音量で聴いてもノイズの少ない再生が可能な「オプティマム-ゲイン-ボリューム」 
■正確なデジタルパルス変換のための大型電源トランス 
■外来ノイズか5信号を守るアル三パネル 

■高速かつ高精度演算処理が可能なシーラス-□ジック社製 DSP チップ 
■高精度なアナ□グ変換を実現ずる9己 kHz /24 bit D / A コンパ’ーター 

■接続されたスピーカーを自動で検出ずることで、より簡単な初期設定ができるスピーカー 
ディテクト機能 

■サブウーファーで再生ずる周波数の上限を設定できるク□スオーパ’一-アジャストメント 
■コンポジット / S 映像信号を D 映像にて出力できるビデオアップコンパ’一夕一(録音用出力には未 
対応） 

■よりナチュラルな音声再生を実現するシネマ-フィルター回路 
■ LFE チャンネルを持たないアナ□グ信号などの低音信号を高めるダブル-バス回路 
■ ドルビーデジタルなどの己.1 ch 音声信号をフ□ントスピーカーだけで再生する際に音質のち化 
を防ぐノン-スケーリング-コンフィ グレーシヨ ン 
■ ユニ! ヴルプレーヤーとの接続ち可能なマルチチャンネル入力端子 

■コンポジット • S 映像入出力端子はちちろん、 D 4 映像入出力端子（入力2/出力 1) を装備 
■入力からスピーカー出力まで最短経路で伝送し、信号の努化を抑えるソース-ダイレクトモード 
■日パターンのオリジナルサラウンドモード （ Orchestra / Unplu 邑邑 ed / Studio - Mix/TV Logic / 
All Ch Stereo ) 

■ワイドバンド対応 FM チューナー 

■他機の操作を可能にずるプリプ□グラムド-リモコン 

■を機器との連動が可能な 「 RI - EX 」 対応 


* ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づを製造されています。 

" Dolby "、" ドルビー "、 "Pro Logic " およびダブル□記号は、ドルビーラボラト U —ズの商標です。 

** 本機は、デジタル-シアター-システムズ社からのライセンスに基づさ製造されています。 

" DTS "、" DTS-ES Extended Surround " および " Neo :日"は、デジタル-シアター-システムズ社の商標です。 


AAC パテントマーキング 

Pat. 已 .848.39 ] 己.29 ] .已已7已,4已1,9巳4已400 433已，222,189已，3已7,已日4已7已2 22已 
已,394,473己,已83,9已2已,274,740己.巨33.日 8] 已2日7 23巨4.日] 4,70 ] 已，23已 .67] 

07/邑40,己已〇已.己79.430 08/已78,已已已98/03037 97/0287已白7/02874 98/03036 
已，227,788己,28己,498已,481,巨] 4己.已92.已84已，781，888 08/03日,478 08/21 1,547 
已，703,999 08/已已7,046 08/894,844己,299,238已 .299.239 己，299,240已，197,087 
已,490,170已,2已4,84巨已,268,68已己，37己，1扫白己，己8 ] ，邑已4已.己48.己74已,717,821 

カタ□グおよび包装箱などに表示されている型るの最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作ちまは同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのち一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましょラ。 
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スピーカーを接続ずる ... 

FM アンテナを接続ずる . 

映像/音声ケーブルと端子の種類について 

か部機器を接続する前に . 

映像接続のしくみ . 

テレビやプ□ジェクターなどの 

モニターを接続ずる . 

映像機器を接続ずる . 
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電源コードを接続ずる . 

電源を入れる . 


スピーカーの音量を一時的に調整ずる . 42 

レイトナイト機能を使う（ドルビーデジタ JUD み）…4吕 

シネマフィルター機能を使ラ . 42 

マルチチャンネル接続した機器を再生ずる ....... 43 

表示を確認ずる ... 44 

録音•録画ずる . 45 


接続した機器を再生ずる . 

一時的に音量をルさくする .... 

ス U - プタイマーを使ラ ... 

表示部の明るさを変える.…. .... 
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スピーカーの設定をずる 
入力の設定をずる 



スピーカーの 設定をずる（応用編） . 46 

スピーカーの r 有/無」と「大きさ」の設定 ...... 46 

低音域の管理設定（ク□スオーバー） . 48 

視聴位置か5スピーカーまでの 
距離を胃き定する（スピーカーディスタンス）. .49 

音声入力の設定をずる . 已〇 

音声信号の種類を選ぶ . 已〇 

デジタル入カモードを DTS 、 PCM に固定する ........ 51 

音響効果の設定をずる . 曰吕 

卜ーンコント□—ル（目 ass 、 Treble ) を 
調整する . 己2 

オーディオアジャスト 

Audio Adjust メニユー . 己2 

重低音を調整する. .... 已3 

Mon 日再生時の出力方法を設定する ... 已3 

Dolby Digital のレイトナイト機能を使う . 己3 

フ□ント スピーカーからの 高音域を調整する....己3 
DTS Neo :6 Music 時の音質を調整する . ..已3 

ドルビー プロ □ジック =ユージツク 

Dolby Pro Logic II Musk / 

Dolby Pro Logic llx Music 時の 

音質を調整する . 己3 
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因ったとをは ... 56 

主な仕様 . 59 

用語集 . 60 

修理について . 62 
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目な . 3 

オーディオ機器の正しい使いかた . 4 

付属品を確認する . 8 

本体、リモコンポタンのる前と働き . 9 

前面パネル. ....... ..…9 

表示部.… ....... 1日 I 

後面パネル… ...... 11 

U モつン . 12 

ホームシアターを楽しもラ . 14 




接続した製品を本機のリモコンで操作する 
( DVD プレーヤー、テレビ） 


U モコンコードを登録ずる . 已4 



設定をずる（応用編） 


• 音楽を鑑賞する（な用編) 


• 音楽を涩實する（昼本編) 


己6788 893 己 巨77 
11111 112 2 2 2 2 
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才ーデイオ機器の正しい ffi いかた 


オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みくださし、。 



絵表示の例 

A A 記号はを意(警告を含む)を促す内容びあ 
ることを告げるものです。図の中に具体的 
なミ主意内容(左図の場合は感電ミち意)び描か 
れています。 

G ) 記号は禁止の行為であることを告げるち 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)び描かれていまず。 




o 


♦記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場をは電源プラグをコンセントから抜いて 
ください)び描かれていまず。 


么警告 


■ 故障したままの使用はしない 


么を 

電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


♦万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使巧すると、火災•感電 
の原因となります。すぐに本機の電源プラグをコンセントから巧いてください。 

煙び出な<なるのを確認して、販売ちに修理を依頼して<ださい。 


■絶巧に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない 



♦本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分びあ0、感 
電の原因となります。内部の点検-整備-修理は販売店に依頼してください。 

♦本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となりまず。 


■ 10 0 V むがの電圧で使巧しない 


0 


♦本機を使用で走るのは曰本国巧のみです。 

♦表おされた電源電圧（交流1日日ボルト）处かの電圧や船舶などの直流 （ DC ) 電源には絶対 
に接続しないで<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 


■ 放熱を巧ばない 

0 


♦本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこち0、火災の原因と 
なることびありまず。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてありまず。 
次の点に気をつけてご使用ください。 

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

• 本機を、専用ラック L が1の巧し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使巧しなし、 
で < ださし、。 

•テーブルク□スをかけた0、じゅラたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。 

•本磯を設置する場合は、壁から 20 cmm 上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、かし離して置いてください。ラックなどに入れるとさは、機器 
の天面、横か52日 cml ^ 处上、背面か 5] 日 cmL 处上のすきまをあけてください。 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

参風呂場では使用しないで<ださい。火災' 感電の原因とな0ます。 

か場での 
使巧禁止 

0 水地れ♦本磯は屋内専巧に設計されています。说5さないようにごま意ください。内部に水び入る 
胃と と、火災•感電の原因となります。 



■ 水の入った容器を置かない 


0 


♦本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品やかなどの入った容器や小さな金属物を 
置かないで<ださい。中に入った場合、火災■感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 


Q 


♦本磯の通風孔などか5金属類や燃えやすいちのを差し込んだり、落とし込んだり しないで く 
ださい。火災•感電の原因とな0ます。特にお子様のいるご家庭ではごま意ください。 


■ 中に水や異物が入った5 


么を 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦万一、本機の内部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源プラグをコンセントか5抜 
いて販売店にご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

♦電源コードび傷んだ5 (芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災-感電の原因となります。 

♦電源コードの上に重いちのをのせた0、コードび本機の下敷にな5ないよラにしてくださ 
し、。コードに傷びついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
によ0、それに気付かず、重い物をのせてしまラことがあ0ますのでごま意ください。 
♦電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
した0しないでください。コードび破損して、乂災■感電の原因となります。 


A 

0 


■落としたり、破損した状態で使用しない 


么魚 

電源プラグをコンセント 
から抜いて<ださい 


♦万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しな 
いで<ださい。火災•感電の原因となります。電源プラグをコンセントか5抜を、必ず販売 
店にご相談くださし、。 


■ 雷が鳴りだした5機器に触れない 



♦雷び鳴りだした5、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となりま 
す。 


■ 乾電池を巧電しない 


Q 


♦乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液ちれにより、火災、けびの原因となりま 
す。 
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才ーデイオ機器の正しい使いかた 


A 注 思 


■ 設置上のま意 

0 


♦強度の足りない台やぐ5ついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し、落ちた0倒れたりして、けびの原因となることびあります。 

♦本機の上に他の才ーデイオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、け 
びの原因となることびあ0ます。 

♦本機の上に1日 k 呂し U 上の重い物やが枠か5はみ出るような大きなものを置かないでくださ 
し、バランスびくずれて倒れた0落下して、けびの原因となることびあ0まず。 


■ 次のよラな場所に置かない 


Q 


♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることびあ0まず。 

♦湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災-感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 


♦本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場含は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよ<読み、電源スイッチを切0、説明に従って接続して<ださい。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定じ(かのコードを使用した0コードを延長したりすると、発 
熱し、やけどの原因となることびあ0ます。 


■ 使用上のま意 

0 


♦電源を入れたとさは音量（ボリューム）にを意してください。過大入力でスピーカーを破損 
した0、突然大きな音び出て聴力障害などの原因となることびあ0ます。 

♦長時間音び歪んだ状態で使わないで<ださい。アンプ、スピーカー等び発熱し、火災の原因 
となることびあ0ます。 

♦ヘッドホンをご使用になるとをは、音量を上げすざないよラにごま意ください。耳を刺激す 
るような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることびあ0まず。 
♦本機に乗ったり、ぶ5下びったりしないでください。特にお子様にはごを意ください。倒れ 
たり、こわれたりして、けびの原因となることびあ0ます。 

♦キャッシュカード、フ□ッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでくださ 
し、磁気の影響で製品び使えなくなったり、データび消失することびあ0ます。 


■ 電源コード、電源プラグのま意 


0 


♦電源コードを熱器具に近付けないで<ださい。コードの被覆び溶けて、火災•感電の原因と 
なることびありまず。 

♦说れた手で電源プラグを抜走差ししないで<ださい。感電の原因となることびあります。 
♦電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っ張5ないでください。コードび傷つさ、火災- 
感電の原因となることびあります。必ずプラグを持って巧いて<ださい。 

♦電源コードを束ねた状態で使巧しないでください。発熱し、火災の原因となることびあ0ま 
す。 


魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


♦旅行などで長期間、本機をご使用にな5ないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください。火災の原因となることびあ0ます。 

♦移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか5抜さ、機器間の接続コードなどが部の 
接続コードを外してか5行ってください。コードび傷つさ、火災•感電の原因となることび 
お0ます。 


■ 電池について 

A 


♦電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス+とマイナスーの向き）にま意し、表示 
通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液われによ0、火災、けがや周囲を巧損す 
る原因となることびあ0ます。 


0 


♦指定がの電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電池を混ぜて使巧しなし、 
でください。電池の破裂、液われにより火災、けびや周囲の巧損の原因となることがあ0ま 
す。 

♦電池は、加熱した0、分解した0、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液ちれ 
によ0、火災、けびの原因となることびあ0ます。 


6 












オーディオ機おの正しい使いかた 


■ スピーカーコードについて 


0 


♦スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくださ 
しん火災-感電の原因となることびあります。 


■ 点検-工事について 




♦お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコンセントか5抜いて行ってください。感電の原 
因となることがあ0ます。 


電源プラグをコンセント 
から巧いて<ださい 


A 


♦使用環境にちよ0ますび、2年に]回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよ0の販売 
店にご相談くださし、。 

本磯の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることび 
あ0ます。特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
巧等についても販売店にご相談くださし、。 

♦電源プラグにほこりびたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことび知5れていま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこ0を取0除いてください。梅雨期前び効果的です。 
♦アンテナエ事には技術と経験び必要ですので、販売店にご相談ください。 

♦屋外アンテナは送配電撼から離れた場所に設置してください。アンテナび倒れた場合、感電 
の原因となることびあります。 


Q 


♦シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装びはばたり変 
おすることがあります。 



♦表面の巧れは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた巧で 
拭いてください。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添巧のま意書をなどをお読みください。 
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付属品をお認する 


■付属品 

ご使用の前に巧の付属品びそろっていることをお確かめ < ださし、。 
〔〕内の数字は数量を表しています。 



U モコン ( RC - 已 77 S )... り] 
乾電池(を云お、 R 6) …に〕 



スピーカーコード用 
ラベル…[1〕 



FM 室内アンテナ…〔1〕 


取扱説明書…本書 U ) 
保証書…〔1〕 

オン キヨーご 相談窓口- 
修理窓口の ご 案内…〔1：) 


U モコンを準備ずる 


リモコンを使ラ 


1. カバーを矢印のち向にず6して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池吕個を+ 
(プラス)と一(マイナス)を間違えないように入れる 



3.カバーを戻ず 



ごを意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しないで 
<ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の;'夜漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 寿命びなくなった電池を入れたままにしておきますと腐食に 
より1」モコンをいためることびあります。1」モコン操作の反 
応び悪くなったときは、ちい電池を取り出して2本とも新し 
い電池と交換してください。 

• 使用頻度にもよりますび、付属の電池の寿命は約日力月で 
す。電池の交換時には、単3形をご使用<ださい。 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
い。 U モコンか5の信号を受信すると、本機の STAND 日丫 
インジケーターび点灯します。 

スタンバイ 

STANDBY リモコン受光部 



ごま意 

一-*-*-- 

• U モコン受光部に日光やインノ く一夕一堂光灯などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、ちのを置かないでください。ボタン 
が巧し続け6れた状態になり、電池げ消耗してしまラことび 
おります。 

• オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていると 、 U 
モコンび正常に禮能しないことびあります。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障害物があると操作でさま 
せん。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


前面パネル 


詳しい説明は〔〕内のぺージをご覧ください。 



① STANDBY/ON ボタン〔27〕 

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。 

③ STANDBY インジケーター1：27〕 

スタンノ（イ状態のとさや U モコンか5の信号を受信する 
と点灯します。 

⑤ USTENING ボタンおよびインジケーター 
[36〕 

U スニングモードを選びます。 

④ INPUTS/ ►ボタンおよびインジケーター 
〔32、36〕 

再生する機器を選びまず。 

感 MASTER VOLUME つまみ[32〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に Min ■ 1 • 2 - • - 78 - 7日- Max の範囲 
で調整でさます。 


(6) PH0NES5 請子〔33〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端テです。 

@ D 旧 PLAY ボタン〔44〕 

表示部の情報を切り換えます。 

感リモコン受光部〔8〕 

リモコンからの信号を受信します。 

感 TUNING^/ ►ボタン〔34〕 

ラジオの周波数を含わせます。 

@ TONE+/- ボタン巧2〕 

低音、高音を調整するとさに使用します。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


表'示部 


メモ U — 

MEMORY 表示 

FM の放送局を登録する 
とさに点なします。 


ステレオ 

FM STEREO 表示 

FM ステレオ放送を受信して 
いるとをに点なします。 


才ート 

AUTO 表示 

FM ステレオ放送を受信するオート 
モードのとき点灯します。 


► 表で 

FM 放送の受信状態 
を表のします。 



入カソースと音量を表示します。 

DISPLAY ボタンを押すと、入力 
されている信号のフオーマットや 
U スニングモードを表示します。 


S ユーティングび働いて ス U —プタイマーび設定され 

いるときに点滅します。 ているとさに点なします。 


デジタル入力信号 フォーマツ ト/リスニングモード表示 

入力されているデジタル信号の種類および U スニングモードを表示します。 

入力されている信号フオーマツトの表示 リスニングモード表示 


表示 

U スニングモード 

DIRECT 

Direct 

STEREO 

Stereo 

□日 PRO LOGIC II 

PL II Movie/Music/Game 

PL llx Movie/Music/Game 

dts Neo:6 

Neo:6 Cinema/Music 

EHdts Neo:6 

DTS + Neo:6 

□日 DIGITAL 

Dolby Digital 

□□DIGITAL nn EX 

Dolby Digital EX 


DTS ， DTS96/24 

EH 国 

DTS-ES 

ESCn EX 

DTS + Dolby EX 

AAC 

AAC 

AAc nn EX 

AAC + Dolby EX 

DSP 

MONOL ツ外のオンキヨー独自の DSP 


表示 

フォーマット 

□□ DIGITAL 

Dolby Digital 

FTW 

DTS 

DIGITAL 

PCM 

AAC 

AAC 

F 巧同 

DTS-ES 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


後面パネル 



付属の FM 室内アンテナまたは、 FM 屋外アンテナを接 オーディオ用ピンコードを使って BS チューナーなどの 

続する端テです。 映像機器や再生機器の音声出力端子と接続します。 


デジタル インプットオプティカル 

感 DIGITAL INPUT OPT 1/2/3端モ 
〔19〜21、23〕 

デジタル音声の入力端子。光デジタルケーブルを使ってデ 
ジタル再生機器のデジタル音声出力端子と接続します。 


⑩ AUDIO VIDEO 1 IN/OUT 端モ[21、22、24〕 

オーディオ用ピンコードを使ってビデオデッキなどの録 
画機器や MD レコーダーなどの録音機器の音青入出力端 
テと接続します。 


(3) D4 VIDEO INPUT1/25 荒モ [19.2K22) 

接続した機器か!5□映像を入力する端テ。 

D 映像ケーブルを使って映像機器の映像出力端子と接続 
します。 

S 映像より良い画質び得5れます。 

® FRONT SPEAKERS 端子〔旧 

フ□ントスピー カーを 接続します。 

感 SPEAKERS5S モ〔1已〕 

センター、サラウンド、サラウンドノ くツクスピーカーを接続 
します。 


©AUDI 日 TV IN 端子 [19] 

オーディオ用ピンコードを使ってテレビなどの音青出力 
端子と接続します。 

@ DVD MULTI CH IN 端子に0〕 

オーディオ用ピンコードを使って DVD プレーヤーのア 
ナ n グ音声出力端子と接続します。 

アナ□グ已 . 1 ch 音声出力端テのある DVD プレーヤーな 
どち接続でさます。 

( Q ) VIDEO 2 IN 端モ[22〕 

映像ケーブルを使って BS チューナーなどの映像出力端 
テと接続します。 


感電源コードに7〕 

(7) RI REMOTE CONTROLS 扇子〔2百、26〕 

RI 端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子。 
RI ケーブルの接続だけでは連動しません。 

オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 

感 SUB woof'er PRE ふ几子〔旧 

アンプ内蔵のサブウーファーを接続します。 

感 Atioib ホ AUX—iKi 端子 1：23、24〕 

オーディオ巧ピンコードを使って CD プレーヤーなどの 
音声出力端子と接続します。 


® VIDEO 1 IN/OLmS 子〔21、22〕 

映儘ケーブ J レを使ってビデオデッキなどの録画機器の映 
像入出力端テと接続します。 

® DVD IN 端子〔19〕 

映憬ケーブルを使って DVD プレーヤーの映像出力端子 
と接続します。 

@ MONITOR OUT 端子〔18〕 

D 4 VIDEO : 

本機か5□映像を出力する端テ。 D 映儘ケーブルを使っ 
て接続します。 S 映像より良い画質び得5れます。 

V (ビデオ ） /S ( S ビデオ）端子： 

接続した映像機器の映像を本機を通してテレビなどのモ 
ニターに映します。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコン ( RC - 577 S ) 


アンプ 


AMP モード(本機を操作ずるとさ) 詳しい説明は C 〕巧のページをご覧ください。 


本機を操作ずる前に、 AMP ボタンを押してください。 

ON ポタンに7〕 

本臟の電源を入れます。 


TONE +/- ボタン〔已2〕 

低音、 局 音 ( Bsss 、 T 「 白 bl 白) を調整します, 


INPUT SELECTOR ボタン 

再生する ソースを 選びます。 

▲/▼；イ/ ► ENTER ボタン 

設定中に上下左ちに巧して項目 
を選択します。中央を押すと、 
選がした項目を確定します。 


ティマー 

DIMMER ボタン [33) 

表示部の明るさを切り操えます。 


チヤンネル 

CH +/- ボタン〔3日〕 

プ U セツト番号を選択します。 


RETURN ボタン 

設定中に、表示部を1つ前の 
表术1<~民します。 


ディスプレイ 

DISPLAY ボタン〔44、 49) 

表示部の表示を切り換えます。 

—オーディオ設定ボタン 



リモートインジケーター〔已4〕 


スタンパイ 

STAND 日 Y ボタン[27〕 

本磯をスタンノ（イ状態にします。 


REMOTE MODE ボタン 


リモコンで操作する機器を選びます。 
選んだモードのボタンび点灯します。 

本機を操作するときや、ラジオを操作す 
るとさは AMP ボタンを押してください。 


TEST TONE ボタン [2 曰） 

スピーカーの音量レベルを設定する 
とさに使用します。 

チ。ネルセレクト 

CHSEL ボタンに9、42、43〕 

距離または音量レベルを調整したい 
スピーカーを 選択し ます。 

レベル 

LEVEL +/- ボタンに9、4吕、43〕 

CH SEL ボタンで選択したスピー 
カーレべルを調整します。 

レイトナイト 

L NIGHT ボタン [42) 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

シネマフイルター 

CINEFLTR ボタン [42) 

シネマフイルター機能をオン/オフします。 


ス U —プ 

— SLEEP ボタン〔33〕 

ス U —プタイマーを設定します。 

ポリ ユー ム 

VOLA / ▼ボタンに目、32〕 

音量を調磬します。 

Ietup ボタン 

表示部に設定の容を表示させます。 


MUTING ボタン〔33〕 

音を一時的にルさくします。 

「リスニング モードボタン〔3目、41、已2〕1 

ダイレクト 

D 旧 ECT ボタン 

U スニングモードを「ダイレクト」 

に切り換えます。 

S み E 0 ボタン 

U ス ニン グモードを「ステレオ」 

に切り換えます。 

サラウンド 

SURR ボタン 

入力されている信号に対応する U ス 
ニン グモードを選びます。 

DSP ボタン 

U スニングモードをオンキヨー独自 
の U スニングモードから選びます。 

チューナーモードボタン〔34、 35) - 

TUN —， TUN + ボタン 

ラジオの周波数を含ねせます。 

チューナーモード 

TUN M ボタン 

チューナーモードを選びます。 

プリセットメモ u — 

P MEM ボタン 

放送局を登録します。 


U モ コンコー ドを登録するときに使用するボタンについては、己4ページをご覧ください。 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


本機に付属のリモコンで RI 接続をしたオンキヨー製品を操作することびできます。 RI ケープルと才ーデイオ用ピンコー 
ドを正しく接続してください。接続した機器を操作するときは、本機の U モコン受光部に向けて操作してください。 


DVD モード(本機に RI 接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


DVD プレーヤーを操作ずる前に 、 REMOTE MODE DVD ボタンを押して、リモコンを DVD モードにしてくださし、。 
接続している DVD プレーヤーや再生ずる DVD によっては、対応していない機能もありまず。 


ON ボタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 

TOP ME ュ hju ボタン 

DVD のトップ^ニュー画面を表示します。 

ディスク 

D 旧 C +/— ボタン 

□ VD チェンジヤーのディスク 

リターン イクジット 

RETURN/EXIT ボタン 

DV □のメニュー操作時に押すと、 ] つ前 
の画面に戻ります。メインメニュー画面 
で巧すと、メニュー操作を終了します。 

ディスプレイ 

DISPLAY ボタン 

DVD プレーヤーの表示部に表示 
される情報を切り換えます。 



アンプ 

AMP モードでち動きます。 

w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 
再生を停止します。 

◄11/11 ►ボタン 

ス□一再生、コ7送り再生をします。 

プレイ モード 

PLAY MODE ボタン 

DVD のプレイモードを表示します。 

オーディオ 

AUDIO ボタン- 


音声を切り換えます。 

サブタイトル 

SUBTITLE ボタンー 


画 [[ -つ画 
固 〇〇 国 

PLAY MODE SPA _ SPB I RANDOM 

O 

AUD 。 SUBTITLE ANGLE LASTM 
4diaect 》 (Stere^)_ ^URRJJ ん DSP J- 


字幕言語を切り換えます。 

DVD プレーヤーによっては- 
プレイモードに入ります。 

リピート 

REPEAT ボタン- 


SEARCH MEMORY; 


くり返し再生をします。 

A - B ボタン 


A - 目くり返し再生をします。 

オープン ク□ーズ 

全 OPEN / CLOSE ボタン- 

ディスクトレイを開閉します。 




OP€N/CLOSE WDEOOFF 

^ Q ) CD ^3 


スタンバイ 

STAND 己 Y ボタン 

DVD プレー巾一をスタンバイ状態にします。 

数字ボタン (1-9,+10,0) 

チヤプター番号などを選択します。 


CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消しまず。 


DVD MODE ボタン 


票作する前に巧 

DVD プレーヤーを3 
して < ださし、。 


MENU ボタン 

DVD のメニュー画面を表示します。 

▲/▼/ イ/ ► ENTER ボタン 

DVD のメニュー操作時、上下左ちに押 
して項目を選択します。中央を押すと、 
選択した項目を確定します。 


本機の操作- 

ボリューム 


V 0 LA / ▼ボタン 

音量を調整します。 

己ューティング 

MUTING ボタン 

音を一時制こルさくします。 


トアップ 

SETUP ボタン 

DVD の設定項目を表示します。 

ランダム 

- RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 

ラストメモリー 

-LAST M ボタン 

再生する場所を記憶させます。 

アングル 

- ANGLE ボタン 

カメラアングルを切り換えます。 

- MEMORY ボタン 

好さな曲/場面順に再生するよラに記憶させます。 

サーチ 

- SEARCH ボタン 

再生したい場所を指定します。 

ビデオ オフ 

-VIDEO OFF ボタン 

映像出力を切ることによって、より良い 
音で再生します。 
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ホームシアターを楽しをう 


ホ—ムシアターを楽しをラ 


本磯は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自の DSP サラウンド再生をお楽しみいただけます。 

巨 ASE - し已已では、同個のスピーカーを接続して日.1チヤンネルでお楽しみいただくことができまず。 

6. 1チヤンネル再生をずる場合は、別売りの D -0 日 7 M を増設してく ださい。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チャンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使巧します。 （3 チャンネルサラウンド） 

4つお持ちの場含、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピー•力一として使用します。 （4 チャンネルサラウンド） 
己つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。（己 
チャンネルサラウンド） 

日つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバックス 
ピーカーとして使用します。（日チャンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカー 0® に亂系なく、重 1賠効果を飄 f するために使用します。（〇.]チヤンネル再を) 


センタースピーカ- 

左ち フ □ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動きを明確にして、 
より豊かなヴウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フが出力されます。 

でさるだけ画面の近< で、視聴 
者のちに向くように配置してく 
ださい。左ちフ n ントスピーカ 
一となるベく同じ高さになるよ 
ラに配置して < ださい。 


サブウーファ - 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置に配置します。 


左ちフ□ントス ピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱となり、音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者のちに向くように配置してく 
ださい。左ち対象び理想です。 



ちちサラウンドスピーカ - > 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象で視聴者の耳よ01 m 高い位置び理想です。 


^——サラウンドバックス ピーカー 

サラウン ドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一'層 U アルに表現します。 

視聴者の耳より1 m 高い位置にスピ 
一力一を配置するのが理想です。 


•最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、まずスピーカーの設定をする必要びあ0ます。29ページ） 
ここで、接続しているスピーカーの自動検出を巧い、スピーカーの音量レベルを調整します。 

また、よ0正確に設定するには、スピーカーの有無と大きさ （11^4 目ページ）や低音域の管理設定ぺージ)、音 
び届く時間を一定にするために行う、視聴位置か5スピーカーまでの距離設定 （11^4 目ページ）などを行い、これ5の設 
定をしてか5スピーカーの音量レベルを調整します。 
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接続をする 


スピーカーを 巧綜する 


スピーカーの配置については14ページをご覧ください。 

本機にはインピーダンスび目 n 〜1目 n のスピーカーを接続 
してください。インピ~ダンスび日!:!未満のスピーカーを接 
続すると、アンプび故障することびあります。 


フ□ント 


フ□ント 



アンプ內蔵 
サブウーファー 


サラウンド 
スピーカー （ち) 


サラウンド 
バックス ピーカー 


サラウンド 
スピーカー （左) 


し汪思 

BASE - L 已日の場合、上記イラストのサラウンドバックスピー 
力一は別売りとなります。 

ス ピーカーコー ド用ラベルの使し、けた 


本機はスピーカー端子の货側に色をつけて識別しやすくし 
ています。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス货に貼ると識別び闇単になり 
ます。 

本機のスピーカー端テは liTF のよ5に色分けしています。 


スピーカーコード用ラベル スピーカーコード用ラベル 



スピー カーコー ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス货とスピーカーのプラス© 
端テにラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま 
す。本機のスピーカー端子のマイナス0とスピーカーのマ 
イナス©端テとをラベルの貼っていない側のスピーカー 
コードで接続します。 


① スピーカーコー ドの被覆を カツト ずる 



フ □ン トス ピーカー 
の場合は 15 mm 、 
その他の スピーカー 
の場合は1 0 mm 


( D しん線の先端を 
しっかりとよじる 



参フ□ントス ピーカー 

⑤ねじを ® しん線を差し込む ® ねじを締め付ける 



♦その他の スピーカー 

⑤レバー を巧しながら スピー ® 指を離ず とレバーび 

カーコー ドを差し込む 元の位置に戻りまず 



•プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左ちのス 
ピーカーを間違えて接続すると音声が不自然になりますので 
ご注意ください。 

• スピーカー端 テに複数の スピーカー コー ドは 接続しないで く 
ださい。故障の原因になります。 

. 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再を 
する場含、]台のスピーカーを左ちスピーカー端テに並列接 
続しないでください。 


を険 

回路の故障を防ぐため、スピーカー 
コードのしん線のプラスとマイナス 
を絕巧に接觸させないでくださし、。 



サブウーファーを接続ずる 


をフ□ント ：白 
ちフ□ント ：ホ 
センター ：緑 
ちサラウンド：青 
ちサラウンド：巧 
ヴラウンドバック：茶 


左フ□ントスピーカーのコード両 
端(往1側）に白いラベルを貼る 
ちフ□ントスピーカーのコード両 
端(©側）に赤し''ラベルをおる 
センタースピーカーのコード両端 
(①側）に緑のラベルを P 占る 
左サラウンドスピーカーのコード 
両端(©側）に青いラベルを貼る 
ちサラウンドスピーカーのコード 
両端(货側）に阪色のラベルを P 占る 
サラウンドバックスピーカーの 
コード両端(货側）に茶色のラベル 
を貼る 


パワーアンプ内蔵のサブウーファーを SUBWOOFER PRE 
OUT 端子に接続しまず。 











































































































































































接続をする 


FM アンテナを接続ずる 


が属の FM アンテナを接続ずる 匡がアンテナを接続ずる 


アンテナ位置の調整と固定は実際に放送を聞をなびら巧い 
ます。(陪34ページ) 


付属の FM アンテナ 


はめ込む 

( 奥までは、 

はまりません） 


FM 屋外アンテナ 



本機には ^ 
巧属して 
、し、ませ aJ 


FM 屋外アンテナについて 

市販のアンテナアダプターを使巧して、上図のよラに接続 
します。 


ヒン 


• 建物の陰にならず、 FM 放送電波び直接受信でさる所に設置 
して < ださし、。 

• 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路からできる 
だけ離れたところに設置してください。 

ごミま意 

送電線の近くは危険ですので絶対に設置しないでください。 

• アンテナエ事には技術と経験び必要ですので販売店にご相談 
ください。 
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接続をする 


獻像/音青ケーブルと端子の種類について 


映像ケーブルと端テの種類 

ケーブルの名称 

ケーブルのお 

端テのお 

ケーブルや端子の役割 

D 端テ用 
接続コード 

® - €0 

13是 El 

S ビデオより良い画質び得5れます。 

映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を送る 
ことびでさます。 

S ビデオコード 


S VIDEO 

◎ 

コンポジットの映像より良い画質び得5れます。 

本機では映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはできません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


VIDEO 

◎ 

標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなど 
の映像機器に装備されています。 


音青ケーブルと端テの種類 

ケーブルの名称 

ケーブルのお 

端テのお 

ケーブルや端子の役割 

光デジタルケープル 
(日 PT に AL ) 

^〇] - 10 

圆 

OPT 

ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れま 
す。音質は仁日 AXIAL と同レベルです。 

オーディオ巧ピンコード 


.◎ 

アナ□グ音声を伝送します。 

マルチチヤンネル 
接続コード 

d 1 1111111)— • 

づ iTTnrni— 

t=!i inmni— 

gji iTTmnw 

1 11111111— 

=11 1 nrnm— 


»-nnimi 戸 

—nniTTTi 片 

—mniTTi 11=3 

~-rniTTr| 片 

—(imm'i 片 

^-rnirTT| 

變錢璧 

©©③ 

FR :; iiiULTi M IN ;ザ强ぶ强种 

DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 




• 接続する機器の取扱説明書わ必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードはむ下のよラ 
に接続してください。 

•入力端テは赤いコネクター旧の表示）をちチャンネ 
ル、白いコネクター （ L の表示）を左チャンネル、黄 
色のコネクター（ V の表示）をビデオチャンネルに接 
続して < ださし、。 


を(白) 


も啸) 




を(白) 


も啸) 


映像煩 ）<=4 rum 


映像煩) 


•コードのプラグはしっかりと 
奧まで差し込んでください。 

接続び不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因にな0ます。 

•ビデオコード、オーディオ用 
ピン コー ドは電源 コー ドやス 
ピーカーコードと束ねないでください。音質や画質び 
悪くなることがあ0ます。 

光デジタル入力端子/出力端子について 

本磯の光デジタル端テはすべてとびらタイプですので、 
とび5をそのまま奧へ倒すようにして光デジタルケープ 
ルを差し込んでください。 

ごま意 

光デジタルケープルはまっすぐ抜き差ししてください。 
ななめに抜き差しすると、とび6び破損する場合びあります。 
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接続をする 


外部機器を接続ずる前に 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映儘接続と音声接続を行ってください。 

本磯の入力を切0換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことびでさます。 



映像接続のしくみ 


本磯にはビデオ、 S ビデオ、 D 端テの3種類の映像入出力端 
テびあ0ます。接続する機器に含わせて使います。 




ビデオ 
S ビデオ 

S 端子 



CSQsQQ) 



.今ビデオ .t ビデオ .♦ ビデオ 

■今 S ビデオ .♦ S ビデオ .♦ S ビデオ 

♦ (映像端子の設定31ページ) 

D 端子 .♦ D 端モ .♦ D 端子 


. ビデオ端子または S ビデオ端子を使って接続するとさは、映 
像端子の設定 （>^3] ページ）をすると、モニターと本磯を 
ビデオまたは S ビデオ接続しなくても D 端テ接続から映像を 
出力することがでさます。 

* 映像機器の映像出力からモニターの映儘入力まで D 端子接続し 
ている場合のみ、アスぺクト比などの制御信号を送れます。 


テとやプ£ 7ジェクターなとのモニ ターを接続ずる 


映儘をテレビなどのモニターに映すための接続です。 

•(下のいずれかの接続をします。 

■ ビデオ(コンポジット)入力端子と本磯をする 

ビデオコードでモニター CDG 巧®テと «0 V MONITOR 
日 UT 端子を接続します。 



■ S ビデオ入力端子がある場合 

S ビデオコードでモニターの S ビデオ入力端子と本機の 
S MONITOR 日 UT 端テを接続します。 
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接続をする 


■ D 入力端子がある場合 

□端テ用接続コードでモニターの D 映像入力端テと本機の 
D 4 VIDEO MONITOR 日 UT 端テを接続します。 

D 端テを使って映像機器を接続するとをは、モニターと本磯 
わ□端モ接続をする必要びあります。 



テレビの音声接続をずる 


テレビの音声を本機でお楽しみいただけます。 

■デジタル接続 

光音声出力端子びある場合、光デジタルケーブルでテレビ 
の光デジタル出力端子と本機の□に ITAL INPUT OPT 2 
端テを接続します。 

ご注意 

テレビのデジタル入力は rOPT 2」 に設定されています 。 OPT 
2端子し：^がに接続した場合は、「デジタル入力端テの設定」を変 
要する必要びあります。日ページ） 

■アナ□グ接続 

デジタル音声出力端子びない場合やテレビの音声をアナ □ 
グ録音する場合は、才ーデイオ用ピンコードでテレビの音 
声出力端子と AUDI 日 TV IN L / R 端テを接続します。 


テレビに音声出力端子がないとさは、ビデオデッキの音声接続 
をするとビデオデッキに内蔵されているチューナーでテレビの 
音声を本機でお楽しみいただけます。22ページ） 
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1 映像機器を接続する 


DVD プレーヤーの接続 



■财就 a 就請 - 

政下のいずれかの接続をします。 

■ ビデオ(コンポジット)出力端子を擬荒ずる場合 

ビデオコードで DVD プレーヤーの映儘出力端子と本機の V 
DVD IN 端テを接続します。 



■ S ビデオ出力端子がある場合 

S ビデオコードで DVD プレーヤーの S 映像出力端テと本機 
の S DVD IN 端テを接続します。ビデオ（コンポジット） 
接続よ0、良い画質び得5れます。 



■ D 映像出力端子がある場合 

□端テ用接続コードで DVD プレーヤーの□映像出力端子と 
本磯の 11)4 VIDE 日 INPUT 1端テを接続します。 S ビデオ 
接続より、良い画質を得5れます。 

•モニターと本機ち D 端テ接続をする必要びあります。 
































































































































































































































接続をする 


就紅 - 

■デジタル接続 

本機でドルビーデジタルなどのデジタル音声をお楽しみし、 
ただけます。 

光デジタルケーブルで DVD プレーヤーの光デジタル出力端 
テと本機の□に ITAL INPUT ( OPT 1 ) 端テを接続しま 
ず。 


■マルチチャンネルに1 ch ) 出力端子がある場合 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応してい 
る機器の場合、 DVD オーディオなどの再生びお楽しみいた 
だけます。 

マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ巧ピン 
コード3本を使って DVD プレーヤーのマルチチャンネル出 
力端テと本機の MULTI 巳 H IN FL / FR 、 SL / SR 、 C、SW 
端子を接続します。 


夕…… 规ム晒圍臂 I 。固 EI 


!©© ©-©© <1) ® Q 


©厨©© 
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國‘ 




I 巧デジタル出力 

I- 



ご'; 主意 

DVD のデジタル入力は「日 PT ]」に設定されています。 

日 PT 1 端テながに接続した場含は、「デジタル入力端テの設定」 
を変更する必要びあります。 （11^30 ページ） 


■アナ□グ接続 

DVD の音青をアナ□グ録音する場合やオンキヨー製品で本 
磯と RI 連動させる場合の接続です。 

オーディオ巧ピンコードで DVD プレーヤーの音声出力端子 
と本磯の DVD AUDIO IN FL / FR 端子を接続します。 




ご注意 

DVD プレーヤーに 5.1 チャンネル出力端子と2チトンネル出力 
端テびある場合で、本機の MULTI CH IN FL / FR 端テだけを接 
続するとをは、 DVD プレーヤーの2チヤンネル出力端子と接続 
して < ださい。 
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接続をする 


ビデオデッキの接続 


■ D - VHS ビデオ（デジタル音声出力機能のあ 
るビデオデッキ）の場合 


■ VHS ビデオまたは S-VHS ビデオの場合 

■财就《就請 - 

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。 

S ビデオ端子またはビデオ（コンポジット）端テを接 
続ずる 

S ビデオコードでビデオデッキの S ビデオ出力端子と本機の 
S VIDEO 1 IN 端テを接続します。ビデオ（コンポジッ 
卜）接続より、良い画質び得 5 れます。 

•モニターと本機わ S ビデオ接続をする必要びあ 0 ます。 

ビデオ（コンポジット）接続の場含は、ビデオコードでビ 
デオデッキの映條出力端子と本機の V VIDE 日 1 IN 端テを 
接続します。 

•モニターと本磯ちビデオ（コンポジット）接続をする必 
要びあります。 

就通 - 

本機でビデオデッキの音声をお楽しみいただけます。 

また、ビデオデッキのチューナーでテレビチャンネルを選 
ぶと、テレビの音声を楽しむことびでをます。 

アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードでビデオデッキの音声出力端子と 
本機の AUDI 日 VIDEO 1 IN L/R 端子を接続します。 


■财就け!就請 - 

ビデオの映像を本機を通してお楽しみいただけます。 

D 映像端子を接続ずる 

D 端テ用接続コードでビデオデッキの D 映像出力端子と本機 
の 11)4 VIDEO INPUT 2端テを接続します。 S 映像接続よ 
り、良い画質び得5れます。 

•モニターと本機ち D 端テ接続をする必要びあります。 

ごを意 
—— 

VIDEO 1の映像出力は 「 D 4 VIDE 日 INPUT 2」に設定され 
ています。 D 4 VIDE 日 INPUT 2し U 外に接続した場含は、「映 
憬端テの設定」を変更する必要びあります。（陷=31ぺージ） 

け!就部 - 

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 

デジタル接続 （D-VHS ビデオ） 

ビデオデッキの光デジタル出力端子と本機の□に ITAL in ¬ 
put (OPT 3) 端テを接続します。 

ごを意 

デジタル入力は 「OPT 3」に設定されています。日 PT 3 し U が 
に接続した場合は、「デジタル入力端テの設定 J を変更する必要 
があります。（陽 '3 日ページ） 










































































































































接続をする 


■ 本機を通して録画ずるには 

本機の S VIDE 日1日 UT 端テとビデオデッキの S 映像入力 
端テ、または本機の V VIDE 日1日 UT 端テとビデオデッキ 
の映像入力端テを接続します。 

オーディオ巧ピンコードで本磯の AUDI 日 VIDE 日] OUT 
L / R 端テとビデオデッキの音青入力端子を接続します。 

テレビなどの再生機器の音声出力端子と本機の音声入力端 
テを接続します。 


BS チユ-ナー、 LD プレ~ヤ~などの mi 

■ぉ{就け!就請 - 

心下のいずれかの接続をします。 D 端子接続をする場合は、 
本機とモニターち□端テ接続をしてください。 

■ビデオ（コンポジット）出力端子がある場合 


ごま意 

• ビデオ端テに入力される信号は、ビデオ端テにしか出力され 
ません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場含 
は、ビデオデッキちビデオ端子接続をしてください。また、 

S 端子に入力される信号は S 端子にしか出力されません。 

テレビなどの再生機器を S 端子接続した場ちは、ビデオデッ 
キも S 端子接続をしてください。 

• 録画をするときは本機の電源を入れる必要びあります。本機 
びスタンバイ状態のままでは録画できません。 



■本機を通さずに録画ずるには 

テレビなどの再生機器の映像出力端子を直接ビデオデッキ 
の映像入力端テに接続します。 

再生機器の音声出力端子ち直接ビデオデッキの音声入力端 
テに接続します。 

詳細はお手持ちのビデオデッキや再生機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


ビデオコードで接続する機器の映像出力端子と本機の 
VIDEO 2 IN 端テを接続します。 

•モニターと本機をビデオ（コンポジット）接続をする必 
要びあります。 



■ S ビデオ出力端子がある場合 

S ビデオコードで接続する機器の S ビデオ出力端子と本磯の 
S VIDE 日2 IN 端テを接続します。ビデオ接続より、良い 
画質び得5れます。 

•モニターと本機ち S ビデオ接続をする必要びあります。 


- ir , ム画圆画 I 口倒 I 




00-0-0-0-jS^I© 
を〇を廢〇® © I © 


© © ©|©| I 


0000 


—— 

ビデ。叫 


■ D 映像出力端子がある場合 

接続機器の□映儘出力端子と本機の04 VIDEO INPUT 2 
端テを接続します。 S ビデオ接続より、良い画質を得日れま 
す。 

• モニターと本機も D 端テ接続をする必要びあ0ます。 
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接続をする 


度な’通 


才ーデイオ機巧を接続ずる 


■デジタル接続 

本機でデジタル音声をお楽しみいただけます。 

光デジタルケーブルで接続する機器の光デジタル出力端子 
と本機の□に ITAL INPUT (OPT 3) 端子を接続しまず。 


CD プレーヤーの接続 

■デジタル接続 


し/ま思 

VIDEO 2のデジタル入力は、初期設定では何ち割り当て5れて 
いません。デジタル接続する場合は、「デジタル入力端テの設 
定」をする必要があります。3日ページ） 



0000 


光デジタルケーブルで CD プレーヤーの光デジタル出力端子 
と本機の D に ITALIN (OPT 3) 端テを接続します。 

CD は PCM で記録されているため、デジタル接続をしてを 
ドルビーデジタルなどの音声はお楽しみいただけません。 
また、アナ□グ接続のみでも、ドルビープ□□ジック llx な 
どのサラウンド効果びお楽しみいただけます。 



デジタル接続する場合は「デジタル入力端子の設定」を変更す 
る必要があります。（陸'3日ページ） 

■アナ□グ接続 


ご注意 

LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続でさません 。 LD 
プレーヤーでドルビーデジタル巳.1 ch ソフトをお楽しみいただ 
くには、市販のデモジュレーターび必要です。 


アナ□グ録音をする場合やオンキヨー製 CD プレーヤーで本 
機と R I 連動をさせる場合の接続です。 

オーディオ用ピンコードで、 CD プレーヤーの音青出力 i 謂テ 
と本機の AUDI 日 AUX IN L / R 端テを接続します。 


■アナ□グ接続 

デジタル音声出力端子びない場含や接続する機器の音声を 
アナ□グ録音する場合は、オーディオ用ピンコードで接続 
する機器の音青出力端子と本機の AUDI 日 VIDE 日2 IN L / 
R 端テを接続します。 
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接続をする 


レごードプレーヤーの接続 


■ レコードプレーヤーがフオノイコライザー内 
蔵の場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーの音声出力 
端テと AUDI 日 AUX IN L / R 端テを接続します。 



■ レコードプレーヤーがフオノイコライザー内 
蔵でない場合 

オーデイオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフオノイ 
コライヴーの音声入力端テを接続し、フオノイコライヴー 
と AUDI 日 AUX IN L / R 端テを接続します。 


■ MC カートリッジタイプのレコードプレー 
ヤーの場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トラ 
ンスまたはヘッドアンプを接続し、それにフォノイコライ 
ヴーを接続します。 

フオノイコライザーを本機の AUDI 日 AUX IN L / R 端テに 
接続します。 




フオノイコライザー 



カセットデッキ 、 MD レコータ‘一、 
DAT、CD レコーダーの接続 

カセットデッキや MD レコーダー、 DAT 、 CD レコーダーな 
どの録音機器を接続することびできます。 

録音でさるのは、本機の AUDI 日 IN 端テに接続した機器の 
音青です。 

■アナ□グ接続 

オーディオ用ピンコードで接続する機器の音声出力端子 
( PLAY ) と本機の AUDI 日 VIDEO 1 IN L / R 端テを接続 
します。また、音声入力端テ （ REC ) と本機 AUDI 日 
VIDEO 1日 UT L / R 端テを接続します。 
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接続をする 


オンキヨー裝 DVD プレーヤーと連動をせる接続 


RI 端子付きのオンキヨー製 DV □プレーヤーに RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続ずると、1；■(下のような連動 
貪 b むく W 貪じ*^'^ 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作巧ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。2日ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続して 
<ださい。 


本機 



オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した DVD プレーヤーの電源を入れた0、再生を始めると、本機の電源び自動的に入り 
ます。また、本機の電源を切ると DVD プレーヤーの電源わ切れます。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されている DVD プレーヤーを再生すると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

リモコン操作機能 

本磯に付属の U モコンで DVD プレーヤーを操作することびできます。 


し注思 

•製品によっては PI 接続をしてち一部の機能び働かないことびあります。 

. システム機能については、 DVD プレーヤーの取扱説明書もあわせてご富ください。 
. A I ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

• PI 端子び2つある場合、2つの端テの働きは同じです。どちらにもつなげます。 


























































接続をする 


饼オーデイオコントロール端子巧をテレビとの連動について 


本徽ま RI 端テを持つテレビと接続すると次の動作び巧能になります。 

® テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力び切り換わります。 

このとさテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本磯で他の入力を選んでいる場含は、スタンバイ状態になりません。 
® テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）びできます。 

感本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能倍量消音）をコン 
卜□ールできるよラにな0ます。 

連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 Rii 謂テび装備されているかどラかをご確認くだ 
さい。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。 

接続のしかた 

•本磯の TV 音声入力 （ AUDI 日 TV IN L / R ) 端テを接続する 

•モノラルオーディオコードでテレビの FM オーディオコント□ール端テと本機の f = n 端テを接続する 
•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の□に ITAL INPUT (OPT 2) 端テと接続する 
(テレビに光デジタル音青出力端子びない場合は接続する必要はありません） 



•オンキヨー製 DVD プレーヤーを接続する場含は、 RI ケーブルで RI 端テどラしを接続してください。 

• RI 端テび2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどち5にでも接続できます。 

• 端テの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。 


本機 



26 










































































































接続をする 


電源コードを接続する 



一目印線側 


家庭用電源コンセント 


電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。本 
機の電源を入れると，瞬間的に大さな電流び流れてコン 
ピューターなどの機器の動作に彰響することびあ0ます。 
コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセント 
に接続することをおすすめします。 

よりよい音で聞いていただくために 
本機の電源コンセントは極性の管 S びされています。電源 
コードの目印線側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に 
合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝 
の長さび同じ場合はどち5を接続してもかまいません。 


電源を入れる 



本体の STANDBY / ON ボタン、またはリモコンの ON ボタンを f 甲ず 


(!) STANDBY/ON 



STANDBY インジケーターび消え、表示部び点灯します。 


ヒン 


U モコンの日 N ボタンをもう一度巧すと、 RI 接続をした DVD フレーヤーも電源び入ります。 


または 



リモコン 


スタンバイ状劇こ戻ずに I ホ スタンパィ 

本体の STAND 目丫 /ON ボタンまたは U モコンの STAND 目丫ボタンを押します。 
































































初期設定をする 





スピーカ-■の設定をずる 


j 

ス ピーカーの自動検出をずる 

スピーカー デイテクト 

(Speaker Detect) 



フ□ントやセンター、サラウンド、サラウンドバックな 
ど、どのチャンネルにスピーカーを接続したかを自動で検 
出します。 


ON STANDBY 

0 0 m" 

◎霞屬 I 
霞〇屬 I 
詹感感 I 
® 屬‘ 


©—©—© 


REMOTE 



RANDOM 

s O 

AUnO SUBTITLE ANSLE LAST" 

^3* 

REPEAT A-e SEARCH UEUORV 

^3) 

LfVEL LEVEL 

が EHlaOSE VCEOCFF 

Q) 〇) <© 



ENTER ボタンを巧ず 

自動的に接続したスピーカーを検出しま 
す。検出び終わると結果を表示します。 


サブウーファ-1 

センタ-1 

サラウンド-1 

サラウンドバック- 

Y :スピーカーび接続されています。 
N :スピーカーび接続されていません。 


ごま意 

• サラウンドスピーカーは、必ず2つセットでご使用くださ 
い。 

• サラウンドバックスピーカーは、サラウンドスピーカーを接 
続した上でご使用ください。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、サラウンド 
バックスピーカーか b は、音び出ません。 

.4 日、47ページの「スピーカーの有/無」と「大きさ」の設 
定をしたあとで、スピーカーの自動検出 〔Speaker 
Detect) をすると、設定び自動検出の結果に置さ換わりま 
すので、ご注意ください。 


7 

? r \ 

AMP ボタンを巧してか日、 
SETUP ボタンを f 甲ず 

ク 

-敎 

▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカーァ1ィァク h 

ro . SP Detect ( スピーカー検出)」 
を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

rSP Detect?」 と表示されます。 
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初期設定をする 


ス ピ —力一 の音量レベルを調整ずる(テストト ー ン) 


各スピーカーか5のテスト音量び同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタン 
ノ（イ状態にしても記憶しています。 

• SiL - ティング中やヘッドホンを接続しているとを、マ 
ルチチャンネル再生時は、設定できません。 



2 


3 

3 



AMP ボタンを巧してか5、 

テスト I ^ーン 

TEST TONE ボタンを巧ず 

左フ□ントスピーカーか!5「ヴー」とい 
ラテスト!-ーンび出力されます。 


VOLA / ▼ボタンで音量を調整ずる 

テスト I ンはルさめなので良く聞こえ 
る音量に▼ボタンで調整してくだ 
さし、。 


CH SEL ボタンで スピーカーを 切 
り換え、 LEVEL +/- ボタンでテ 
スト!-ーンを調整ずる 

すべての スピーカーの テスト I -ーンび同 
じに聞こえるよラに調整します。 

•- 1 2 d 巨〜十1 2 cl 巨の範囲内で調整で 
をます。 

•何の操作ちせずに2秒たつと 、 CHSEL 
ボタンを押さなくても次のスピーカー 
に移0ます。 


4 

手順3をくり返し、接続したすべ 
てのスピーカーのテスト1-ーンを 
調壁ずる 

テストトーンは次の順で出力されます。 


左フロン トスピーカ - *■ センタースピー カー 

t 1 

ヴブウーファー ちフ□ントスピーカー 


1 1 

をサラウンドスピーカーちサラウンドスピーカー 


1 -サラウンドバック スピーカー 


•接続していないスピーカーは設定でさ 
ません。 

• 28ページで自動検出したスピーカーわ 
し < は4日、47ぺージで 「 No 」 や 「 Non 」 
がに設定したスピーカーか5音び出 
ます。サラウンドバックスピーカー 
は、初期設定では 「 Non 」 になってい 
ます。 

5 

TEST TONE ボタンを巧ず 

設定を終了します。 


ご注意 

手順 2 でいつも閣く音量よりも大きくした場 
合は、 VOL ▼ボタンで音量を房してください。 



セットアップ 

SETUP ボタンを使って設定ずることらできまず。 

レベルキヤリフレーション 

本体の SETUP ボタンを巧し、 ▲/ ▼ボタンで巧 . Level Cal 」 

エンター 

を選び、 ENTER ボタンを押します。 

テスト!ンび出力されますので、 ◄/ ►ボタンで調整して 
くださし、。 

次のスピーカーに切り換えるには▼ボタンを巧します。自 
動的には移動しません。 

調整び終わった5、 SETUP ボタンを押します。 

































初期設定をする 




入力の設定をする 


デジタル入力端子 (Dig In ) の設定 



本機後面のデジタル入力端テには、それぞれのデジタル再 
生機器び割0当て5れています。接続した機器びデジタル 
入力端テの初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要 
びありまず。 


入カ ソース 

デジタル入力端子の初期設定 

DVD 

OPT 1(オプティカル 1) 

テレビ 

TV 

OPT 2 (オプティカルの 

VIDEO 1 

OPT 3 (オプティカル 3) 

VIDEO 2 

— 

AUX 

— 


例：本機後面の OPT 2端子に DVD プレーヤーを接続した 

♦ 日 A 
お □ 

DV □のデジタル入力端テの初期設定は日 PT 1 のため、 
「日 PT 2」 に設定を変更する必要びあ0ます。 

テレビを本機後面の AUDI。TV IN にのみ接続した場含 

TV にデジタル入力端テび設定されているため、「一一 
-」に設定を変更する必要びあります。 




AMP ボタンを巧してか5、 
INPUT SELECTOR ボタンを 
巧して r 入カソース」を選ぶ 

設定を変更する入カソースを選びます。 


セットアップ 

と SETUP ボタンを巧す 




▲/ ▼ボタンを巧して 

インブットセット 

「4. I 叩 ut Set 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して 
「Dig InJ を還び、◄/►ボタンで 
機器を接続したデジタル入力端子 
を選ぶ 


、オプティカル 

f^OPT 1 



デジタル機器を日 PT 1 
端テに接続している場合 
に選びます。 


オプティカル 

OPT 2 



デジタル機器を日 PT 2 
端テに接続している場含 
に選びます。 


オプティカル 

OPT 3 



デジタル機器を日 PT 3 
端テに接続している場合 
に選びます。 



デジタル機器をデジタル 
入力端テに接続していな 
い場合に選びます。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定を終了します。 
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初期設定をする 


ビデオ 

映像端子 ( D 4 Video ) の設定 


本磯の□入力端テには、それぞれ入力（再生）ソースび割0 
当て5れています。接続した映像機器び初期設定と異なる 
場合は、設定を変更する必要びあります。また、 V または S 
端テを接続した機器の映儘を□端モ接続か5出力する場合に 
設定します。 

それ政外の場含は、設定を変更する必要はありません。 


入カ ソース 

映像入力の割り当て 
(初期設定） 

DVD 

Input 1 

VIDEO 1 

Input 2 

VIDEO 2 

Input 2 

テレビ 

TV 

ラスト 

Last 

AUX 

Last 

FM 

Last 


ON STANDBY 

0 0 m '" 

©質感 
霞慰慰 
◎感 ® 
fol 

-I— 


品《 


：©>) 


錫 

り 




pur MODE SPA 


O QDB © 

AUDIO suenrif weif lastu 
を巧50》《品》 
。巧 EAT A-B SEARCH "EMORY 

1^^ 

_ _ LEVEL 。化 . 

WtLOSE VIOOW 


3.4 

2.5 



AMP ボタンを巧してか日、 
INPUT SELECTOR ボタンを 
巧して r 入カソース」を遺ぶ 

設定を変更する入カソースを還びます。 


セットアップ 

と SETUP ボタンを巧す 




▲/ ▼ボタンを巧して 

インプットセット 

「4. I 叩川: Set 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧ず 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して「04」を 
選び、 ◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

入カソースに巧して、映像機器を接続し 
た端子を選びます。 

Input 1:映像機器を D 4 VIDEO 
INPUT ] 端テに接続した 

ィバ，^^ 場合に選択します。 

Input 2 :映像機器を D 4 VIDEO 
INPUT 2端子に接続した 
場をに選択します。 

Video : VI 日 E 日または S VIDEO 端 
テに接続した機器の映像 
を、 D 端モ接続か5出力す 
る場合に選択します。 

Last : 直前に選んでいた機器の映 
像をそのまま継続したし、場 
含に選択します。 



• Last に設定すると、入力を切り換えてち 
モニターに映像が残ります。 VIDEO 2を 
Last に設定した場含、 DVD を再生してか 
ら入カソースを VIDE 日2に切り操えると、 
DVD の映像を見ながら VIDEO 2に接続 
した機器の音楽びお楽しみいただけます。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定を終了します。 



































映画-音楽を鑑實する（昼本編) 


接続した機器を再生する 




等。,象または 

本体 


演養する機器を選ぶ 



本体の INPUTS / ►ボタンを巧します。 

アンフ インプット でレクター 

または、 U モコンの AMP ボタンを巧してから 、 INPUT SELECTOR ボタン 



を押します。 



U モコンの VI 、 V 2 ボタンは、 VIDEO 1 、 VIDEO 2を表しています。 


リモコン 


と 選んだ機器の演奏を始める 

DVD プレーヤーなど映像機器を再生する場含は、テレビなどモニターの入力 
を切り換える必要びあります。 

また、 DV □対応のゲーム機などの再生機器で音青出力設定び必要な場含ちあ 
0ます。 


3 



本体 


または 



リモコン 


ず j を DMASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの 
VOL^/ ▼: 

音量は基本的 （ 


VOLAy ▼ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に Min 2……78 • 7白- Max までの範囲で調整できます。 


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ユーム値を細かく 
設定でさるよラに音量幅を大をく持たせています。 

お好みで調整して < ださい。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


DIMMER ボタン 



-時的に音量をルさくずる 


表示部の明る さぞをぶる 


リモコンの AMP ボタンを f 甲してむ'ら、 
MUTING ボタンを巧す 

表示部に 「MUTING」 び点滅します。 
DVDS— ドのとさでち使用でさます。 

■解除ずるには 

ち5—度 MUTING ボタ: y を巧してください。 

(音量を変えたり、 STANDBY ボタンを巧した場合にち辆 
除されます。） 


ス u — プタイマーを使ラ 


リモコンの AMP ボタンを巧してから、 
SLEEP ボタンを巧ず 

《た ^、 [Sleep 90 minj び表示され、目日分後にス 
タンバイ状態になります。 

ボタンを巧すたびに1日分単位で設定時間び 
短くな0ます。 

•スリープタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点巧 
します。 



■残り時間を確認ずるには 

スリープタイマーび予約されているときに SLEEP ボタンを 
押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示され 
ます。ただし、残り時間び1日分!^^下のとさに再び SLEEP 
ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、く 0返し SLEEP ボ 
タンを巧すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を 
入れるとス U —プタイマーは解除されます。 


表示部の明るさを変えることびでをます。 



リモコンの AMP ボタンを押してか!5、 
DIMMER ボタンを巧ず 

押すたびに ■L 处下のように明るさび変わります。 

やや暗い 一 ►暗い 一 ►-暗い+インジ ー I 
ケーター消な 

I -通常--1 


ヘッドホンで聞< 



フォーンズ 

PHONES 端子にへッドホンのステレオ標準プ 
ラグを接続する 

• 接続する時は音量を下げてください。 

スピーカーからの音び消えます。 

• roirectj (外の U スニングモードを還巧している場合 

は、ヘッドホンを接続すると自動的に 「Stereo」 にな 
0、へッドホンのプラグを巧くと元の U スニングモード 
に戻ります。 

•マルチチヤンネル入力を還んでいるとさは、左ちフ□ン 
トチャンネルの音青のみ聞こえます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


FM 放送を固< 


周波数をあわせる 


2 1 





本体 リモコン 


本体の INPUT イ/►ボタンを巧して 「 FMJ を選ぶ 

またはリモコンの AMP ボタンを巧してか5、 TUN ボタンを巧ず 


2 



本体 リモコン 


本体の TUN I NG イ/►ボタンまたはリモコンの TUN +/- ボタンを 
巧して周波数を合わせる 

•表示部に 「AUTO」 表示び点なしていなし'!ときは、0.0己 MHz ずつ周波数び変わ 
D ます。 

•表示部に 「AUTO」 表示び点灯しているときは、放送局を見つけるまで自動で周 
波数び変わりまず。 



. 1」モコンの TUN M ボタンを巧すと、 「AUTO」 の点な/消打を切り換えることびでさ 
ふ 0 

•FM 放送受信時に 「AUTO」 を消巧すると、強制的にモノラル受信となります。 


アンテナの調整をずる 


FM 室内アンテナを調整して固定ずる 

FM 放送を聞をなび! 5FM アンテナの調整をします。 



アンテナの方向を変えて受 
信状態び良好になるよラに 
設置場所をみつける。 


〇 



画び よ ラなどでアンテナの 
先を軽くはさんで止める。 

し江る 

画び よ ラでを使ラとをは、指 
先などにけびをしないよラに 
注意してください。 


はずれてしまう場合は、アンテナ 
の先端を結ぶと止めやす < なりま 
す。 


グ 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 



放送局を登録ずる 


登録したい放送局の周波数を表示 
する 



プリセットメモリー 

P MEM ボタンを巧ず 

MEM 日 RY インジケーターび点灯し、登録 
するチヤンネルび表示されます。 



チヤンネル 


別のチヤンネルに登録する場合は CH+/- 
ボタンで変更できます。 


登録した放送局を聞く 


■ 

r 

TUN ボタンを巧す 


2 

辞 ぃ、' 

。叫、こ—、 

b を 

CH + /- ボタンを巧して登録し 
た放送局を選ぶ 

登録した放送局を削除ずる 


■ 

f 

CH + / — ボタンを巧して削除し 
たいチヤンネルを表示ずる 



P MEM ボタンを巧ず 

イレー ス 

に rase」 表示び点滅します。 

. n-m \ へ - 



「 EraseJ 表示が点滅している間 
に 、 P MEM ボタンを押ず 

登録した放送局び削除されます。 



P MEM ボタンを巧ず 

放送局が登録されます。 


放送局は最大3日局まで登録することびでさます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


U スニングモードを使5 

リスニングモードを選ぶ 



3 1 



本体で操作ずる 


リモコンで操作ずる 


7 

INPUT イ/►ボタンを巧して、再 
生ずる機器を選ぶ 

2 

選んだ機器を再生ずる 

3 

% 

USTENING ボタンを（くり返し） 
巧して、リスニングモードを選ぶ 




INPUT SELECTOR ボタンを巧 
して、再生する機器を選ぶ 


之 選んだ機器を再生ずる 

〇 AMP ボタンを巧してか5、 



AUDIO SUBTITLE ANGLE LASTM 

を。 E 品 (fsuBR 》 も OSP 》 



USTENING ボタンを巧して 
リスニングモードを選ぶ 


ダイレクト 


DIRECT : 


U スニングモードを「ダイレクト」に切 
り換えます。 


STEREO : 


U スニングモードを「ステレオ」に切り 
換えます。 AAC の音声多重信号び入力さ 
れているとさは、主音青と副音声を切0 
換えます。 

サラウンド 

SURR : 


Dolby □间 tal や DTS のリスニングモード 
に切り換えます。4日ページの Dolby 
□喊 tal / DTS / AAC の設定によって U ス 
ニングモードび変わ0ます。マルチチャ 
ンネル入力のとをは 、 [Tone OnJ に設定 
することびでさます。 


DSP : 


「 Mono 」 およびオンキヨー独自のリスニン 


すーケストラ 


ソモード 「 Orchestra 」、 「Unplu 旨昼 ed 」、 

スタジオ吉ックス ロジックオールチでンスルステレオ 


rstadio-MixJs [TV Logic」、「All Ch St 」 
の中か 5 選びます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


入力信号の種類と巧応ずる ソスニンクモード 


スピーカー条件の項について 

•2 chl ； (上；どのようなスピーカー設定でも選択できます。 

• 3 chL^LL ;センターまたはサラウンドのどち5かのスピーカーを設定していれば選択できます。 

• 4 chULL :サラウンドスピーカーを設定していれば選択できます。 

• Suit 巨 k 有り：サラウンドバックスピーカーびに mall 」 または 「 Large 」 に設定されている場合に選択できます。 
◎ : D 日 Iby Di 畳け al / DTS / AAC の設定をする」び「加」に設定されている場含に選択できます。 

〇 : 「Dolby Di 呂 ital / DTS / AAC の設定をする」び「加」もしくは fAutoJ に設定されている場合に選択できます。 


使 

巧 

す 

る 

ボ 

夕 

ン 

Input Serial 
Format 

PCM/ 
アナ□グ 

PCM 
白目 kHz 

Dolby Digital 

DTS 

AA 仁 

3/2.1 など 

(ステレオ） 

(モ y 其レ) 

3/2.1 など 

(ステレす） 

96/吕4。 

DTS-ES 

3/と1など 

(ステレオ） 

1 + 1 

(モノラル） 

をなソース 

カセット、 CD 、 
ビデオ、ラ对、 
了レビ、 L □など 

DVD 

9目 k /24 bit 
など 

DVD ビデオなど 

DVD ビデオ、 LD 、 

CD など 

日 S デジタル放送など 

U スニングモード 

スピ-力-条ホ 

DIRECT 

Direct 

2 ch 政上 

♦ 

• 












〇 

山 

に 

山 

1— 

の 

Stereo 

2 ch 政上 













♦ 

Main+Sub 

2 ch 政上 












• 


Main 

2 ch 政上 












• 


Sub 

2 ch 政上 












• 


ご 

之 

3 

〇 

に 

に 

こ） 

の 

星云 
宣智 

ご一！ 

Q 

• PLIl movie 1 

3 chUi 上 

♦ 



• 



参 




♦ 



• put musici 

3 ch 政上 

♦ 



• 



参 




♦ 



• PLIl 邑 ame’i 

3 ch 政上 

• 



• 



参 




• 



Sx 

Q _ = 

さ请 

S3 

• PLIIx movie 

Suit 巨 k 有じ 

参 



• 



• 




♦ 



• PLIIx music 

Suit Bk 有0 

♦ 


◎ 

• 


◎ 

参 



◎ 

♦ 



• PLIIx game 

Suit 巨 k 有じ 

♦ 



• 



参 




♦ 



Neo;6 Cinema 

3か1处上 

• 













Neo;6 Music 

4chUUi 

♦ 













Dolby Digital 

3chULt 



♦ 


• 









Dolby Digital EX 

Suit 巨 k 有じ 



〇 











DTS 

3chUi 上 






• 



• 





DTS 96/24 

3chUi 上 








♦ 






DTS-ES Discrete 

Suit B 刚 









(Discrete) 





DTS-ES Matrix 

Suit 巨 k 有じ 









(Matrix) 





DTS+Neo:6 

Suit Bk 有0 






◎ 


© 






DTS+Dolby EX 

Suit 巨 k 有じ 






◎ 


◎ 






AAC 











参 



♦ 

AAC+Dolby EX 

Suit Bk 有0 










◎ 




A 

Q_ 

CO 

Q 

CL 

の 

Q 

V 

Mono 

上 

♦ 













才 

崎 

の 甲 

D 1 
S 

P 

Orchestra 

4ch 政上 

♦ 













Unplugged 

4chUUi 

♦ 













Studio-Mix 

4ch 政上 

♦ 













TV Logic 

4chi；^ 上 

♦ 













All Ch St 

4ch 政上 

♦ 














1:サラウンドバックスピーカーを接続しているときは 、 Dolby Pro Logic II 一 Dolby Pro Logic llx になります。 

2 : DTS の白目 kHz 34 bit 対応の信号を再生する場合、 U スニングモードびステレオまたは DTS 目6/24のとさは目目 kHz 

として、それしが I の U スニングモードを選んだときは DTS の 48 kHz として処理されます。 

3 : 「 DTS 白目 Stereo 」 と表示されます。 


デイスフレイ 


入力信号の種類は、 D に PLAY ボタンを巧して表示部で確認することびでさます。 （ ds =44 ページ) 


—聴きたいリスニングモードが選べない- 

• デジタル接続はしましたか？（陪1目〜23ぺージ） 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむときは、デジタル接続をずる必要びあ0ます。 

• ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードは、それらの信号び入力されたとさのみ選ぶことびでさます。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

再生機器側のデジタル出力設定び PCM になっている場含びあります。再生機器側で他の信号ち出力するよラに設定 
して < ださい。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


U スニングモ~ドの種類について 


本機のリスニングモードを使ラと、お部屋にいなび5映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わつ 
て]■頁けます。本機には!^处下の U スニングモードびあります。 


下のイラストは、そのリスニングモード時に出力される 

スピーカーを表しまず。 


妄を完亡 
わ 

センター 

ちフロント 

3— 

スピーカー 

j—L-, サブウーファー 

^ d 

ちサラウンド 

ちヴラウンド 

ヴラウンド 

スピーカー 

/、’ックスピーカー 

スピーカー 


Direct □ □ □ □ 

左ちフ□ントスピーカーからのみ出力されます。ちともとの 
音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。 

ノラル m nj m 

Mono □ □ □ ■ 

f ノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言1吾び 
記録されているソースを左ちのチャンネルを独立して再生 
するモードです。 DVD などに記録された音声多重のヴウン 
ドトラックを再生でさます。 


Stereo □ □ □ ■ 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーか5出力されま 
す。 

ドルビープロ □ジック 

Dolby Pro Logic II ；"；■ 

2チヤンネルで収録されたソースを已 .1 チヤンネルで再生す 
るモードです。映画に最適な Movie モード、音楽再生に最適 
な Music モードと ダームに 最適な Game モードの3つの 
モードび選択でをます。 Movie モードでは、従来モノラル 
で帯域の狭かったサラウンドチヤンネルびステレオ再生に 
な0、それぞれ独立した音を出すため、より移動感のある 

再生び楽しめます。 DOLBY SURROUND] マークのついた VHS や 

DVD ビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむこと 
びできます。また、 Music モードでは、2チヤンネルの音 
楽に巧しても自然な音場感をヴラウンドチヤンネルよ0再 
生します。 C 日などのステレオ音楽や、ライブを記録した 
DVD にも適しています。 Game モードでは、ステレオ入力 
されたゲーム機の音声か5立体感のある音場を作り出しま 
す。 


Dolby Pm Logfc llx III- 

PCM 日日 kHzl ； •(がの 2 チヤンネルで収録されたソースを目.] 
チヤンネルで再生するモードです。明瞭なサウンドはその 
ままに、かってないほど自然でなめ5かなサラウンド体験 

び得5れます。 Movie モードでは、 DOLBY SURROUND I マーク 

のついた VHS や DVD ビデオ、または一部のテレビ番組再 
生時に楽しむことびできます。 Music モードでは CD などの 
ステレオ音楽やライブを記録した DVD に適しています。ま 
た、 Music モードでは日.1チヤンネルで収録された音楽を 
目.1チヤンネルで再生することびできます。 Game モード 
では、ステレオ入力されたゲームなどに適しています。 


Neo:6 = = =■ 

2チャンネルで収録されたソースを日.]チャンネルで再生す 
るモードです。目チャンネルすべてに広い周波数帯域び確保 
され、チャンネル間の独立性ち優れています。映画に最適 
な Cinema モードと音楽再生に最適な Music モードの2つ 
のモードびあります。 Cinema モードでは、日.1チャンネル 
のソースとして U アルな移動感にあふれたサラウンドび再 
現されます。音声びステレオの VHS や DVD ビデオ、テレ 
ビ番組に使用します。 Music モードでは、サラウンドチャ 
ンネルを使用することで通常のステレオ出力では得5れな 
し、自然な音場を生み出します。2チャンネルの音楽に巧して 
も自然な音場感をヴラウンドチャンネルより再生します。 
Music モードは音声びステレオの CD などに適しています。 

ドルビ— デジタル 

Dolby Digital " " 

劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふれるサウンド 
び体顧でをるサラウンドモードです。マ'-クのついた 
DVD 、 L □などの再生時に楽しむことびできます。 

D ドぶを y Digital EX III- 

巳. 1 チャンネルに背面のサラウンドバックチャンネルを増や 
し、日.1チャンネルにすることで、より空間表現力を高め、 

3日日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をリアル 
に体感でさます。サラウンドバックチャンネルの音声は左 
ちサラウンドチャンネルに振り分けられるため、通南の已 . 1 
チャンネル環境で再生することわ巧能です。已 .1 チャンネル 
で記録された目巧晋^マークのついた DVD ， LD の再生時に 
楽しむことびでさます。 


DTS : 

限りなく原音に忠実なサラウンドを再現するデジタルサラ 
ウンド方式です。完全に分離させた已 . 1チヤンネルで膨大と 
なる音青データを、可能な限0原音に近い状態で圧縮した 
デジタルデータです。極めて高音質の音声を提供します。 
再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要で 
す。麗 I マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 


DTS 96/24 =■=■ 

pmtfr マークのついた CD 、 DVD 、 LD などに使用でき 
る U スニングモードです。をめ細やかな音青をお楽しみい 
ただけます。 


DTS-ES Discrete = = =■ 

DTS にサラウンドバックを追加した、色.1チャンネルサラ 
ウンドです。 DTS 目.1チャンネル収録ソフトに対応してい 
ます。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めて日.1チャン 
ネルすべてび完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などびより鮮明に再現でさます。 
Eg 国のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこ 
とびでさます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


DTS-ES Matrix III- 

DTS にサラウンドバックを追加した、色.1チャンネルサラ 
ウンド。 DTS 已 .1 チャンネル収録ソフトを目.]チャンネル 
再生します。 

DTS 已 .1 チャンネル収録ソフトにはサラウンドバックチャ 
ンネルの情報ち組み込まれているため、それぞれのチャン 
ネルを目.1チャンネルに復元して再生します。 

Eg 固マークのついた CD 、 DVD 、 L □などを再生時に楽 
しむことびでをます。 


DTS + Neo:6 III- 

DTS の日.1チヤンネルで収録されたソースを Neo :6 技術を 
使って目. 1 チヤンネルで再生します。邸マークや Pr _ n 黄 1 . 
マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこと 
びでさます。 

ドルビ- ■ ■ ■ 

DTS + Dolby EX III- 

DTS の曰.1チヤンネルで収録されたソースを Dolby EX 技 
術を使って目.1チヤンネルで再生します。 

誦マークや丘巧マークのついた CD 、 DVD 、 LD な 
どを再生時に楽しむことびできます。 


■オンキヨー独自のリスニングモード （ DSP ) 

アナ n グ信号や CD などの PCM 信号を再生しているときに 
楽しむことびでをます。 

才ーケストラ ■口 ■ 

Orchestra ■ ■ ■ ■ 

クラシックやオペラに適したモードです。 

センターチャンネルをカットするととちに、音舌イメージ 
び全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで聞いているよラな自然な響をび楽しめます。 

アンプラグド _ _ _ 

Unplugged ■■■■ 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フ n ントの音場イメージを重視することで、あたか 
ちステージの前で聞いているよラな音場イメージをつくり 
ます。 

スタジオ S ックス 

Studio-Mix II：- 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるヴ 
ウンドは、あなたをあたかをクラブ八ウスにいるよラな気 
分にするでしよラ。 



MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
曰.1チヤンネルのサラウンド音声を提供します。 

BS デジタル放送などの AAC ソースを再生するために使用 
します。 


ドルビ- ■ ■ ■ 

AAC + Dolby EX III- 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデー•夕を日. 1 チヤ 
ンネルで再生します。 


TV Logic :;;- 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、含話音声を明瞭にします。 

才ールチヤンネルステレオ 

All Ch St ；；；■ 

巨 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。すべて 
のチヤンネルでステレオ再生しますので迫力ある音場をお 
楽しみ頂けます。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


ド ルビー デジタル 

Dolby Digital / DTS/AAC の設定をする (サラウンドバックスピ-力-を使用しているとまの醜) 


サラウンドバックスピーカーを使用しているとき 、 Dolby 
Di 旨 ital ソース /DTS ソース MAC ソースを目.1チャンネル 
再生するか日.]チャンネル再生するかを設定することびでき 
ます。この設定は、それ5のソースを再生しているときし 
か設定でさません。 


7 

Xivip ボタンを巧してか日 SF 巧 P 
ボタンを巧ず 

ク 

. 雜 / 

▲/ ▼ボタンを巧して「己 . Audio 
AdjJ を表示させ、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ご :. ; .... ，-，;: 


.奪 

▲/ ▼ボタンを巧して 
rSurrBk : On 」 を表示させる 

4 

，衡 

◄/►ボタンを巧して、設定を選ぶ 

5 

SETUP ボタンを巧ず 

設定を終了します。 


ドルビー デジタル ドルビ.ー デジタル 

Dolby Digital/Dolby Digital EX 


On :ドルビーデジタルの識別信号の有無にかかわ 5 
ず、目.1チャンネル再生をします。 

U スニングモードは 、 Dolby Digital EX と PLIIx 

Music を選ぶことびできます。 

Off :ドルビーデジタルの識別信号びあるディスクでわ 
Dolby Di 呂帖1(日.1チャンネル)再生を行います。 

Auto :ドルビーデジタルの日.1チャンネル識別信号びあ 
るとをは 、 Dolby Di 畳け al EX に切り換わり、目.1 
チャンネル再生をします。 

ドルビーデジタルの識別信号びないとさは、 
Dolby Digital 后]チャンネル）再生をします。 

ごを意 

再をする信号にサラウンドチトンネルの情報がない、またはモ 
ノラルのときは、上記の設定をしても Dolby Digital (己.1チヤ 
ンネル）巧生になります。 

DTS / DTS-ES Discrete / DTS-ES Matrix 


Auto :丘互国びあるディスクを再生するときは、 DTS - 
ES Discrete 6.1 または DTS-ES Matrix 目.1に 
切り換わり、目.1チャンネル再生をします。 

丘 g 国びない場合は DTS (日.]チャンネル)再生 
になります。 

On : eg 国の有無にかかわらず、目.1チャンネルを 
再生をします。 ESEi びあるディスクを再生す 
るときは、 DTS-ES Discrete 色.1または DTS - 
ES Matrix 目.1に自動的に切り換わります。 

Eg 固びない場合は、 DTS + Neo :6. DTS + 
Dolby EX または PLIIx Music に切り換えること 
びでさます。 

Off : ca 巨弓びあるディスクでち DTS (曰.1チャンネ 
ル)再生を行います。 

/ A / AC // A / AC * Dolby EX 


Off : AAC ソースを已 . 1チヤンネル再生 ( AAC ) します。 

On : AAC ソースを 6.1 チヤンネルち生 ( AAC+Dolby 
EX ) します。 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 


主音青と副音青を切り換える 


ON STANDBY 

◎ @画"戀 

菌質感 
© © © 
霞感霞 
轉感 Q 

TONE MODE 

©—©— 0 g - 

<gw)~i iTvni(T^ 

… PUT SELECTOR 

CHUUER SlfEP 

品爲多 

。會 f 

な嫁續感 
国 

昼 ) 10b 国 
O 国 TB © 

AUDIO SJBmif ANfiLf LASTM 

感 

。巧 EAT A.S SEARCH MEMORY 

LEVEL IfVSL 

(OTHiCLOSE w\CtOOff 

rn > 


AAC 信号の音声多重放送び入力されているとき、主音声と 
副音声を切り換えることびでさます。 

□に PLAY ボタンを巧して、表示部に音声の数び「1+1」 
と表示された5音声多重放送です。 



AMP ボタンを巧してか!5、 
STEREO ボタンを押ず 


STERE 日ボタンを押すたびに、下のよ 
ラに切り換わります。 


こ 


Main (主音声)一 ► Sub (副音靑)- 


Main + Sub (主音声+副音声） 


MAIN :音声多重放送で、左ちス 
ピーカーか5主音声び出力 
されます。 

SUB : 音声多重放送で、左ちス 
ピーカーか5副音声び出力 
されます。 

MAIN + :音声多重放送で、左スピー 
SUB カーから主音声、ちスピー 
カーか5副音声び出力され 
ます。 



本体の LISTENING ボタンでち操作することびでさます。 

ごま意 

.PCM の音声を重信号は、本機での主音声-副音声の切り換え 
びでさませんので、再生機器側で切り換えてください。 

また、再生機器側で主音声•副音声を切り換えてを、デジタ 
ル出力には反映されない場合びあります。この場合、本磯と 
アナ□グ接続をしてから、再生機器側で音声の切り換えを 
行ってください。 

. 巳 S デジタルチューナーや地上デジタルチューナーで AAC の 
音声多重信号を受信しているのに、本磯で主音声-副音声の 
切り操えびできないとさ、チューナー側のデジタル出力設定 
び PCM 出力になっている場含びあります。このよラな場合 
は、チューナー側で設定を変更してください。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 



ボタン ボタン 


スピーカーの音量を一8蔚かこ調整する 


再生中、一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整ずる 
ことちできまず。本機をスタンバイ状態にすると解除され 
まず。 



AMP ボタンを巧してか5、 
CHSEL ボタンを巧して、調壁ず 
るスピーカーを 選ぶ 



接続していないスピーカーは調整でさませ 
ん /。 



LEVEL +/- ボタンを巧して、音 
量を調壁ずる 

一12〜+12の範囲で調整でさます。 


饼猶競統 


劇場用に作5れた映画音声は大さな音とルさな音の差び大 
きいため、環境音や人の尝話などのかさな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
かさくすることびでさるため、全体の音量を上ばずにルさ 
な音 わ 聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑質す 
るとをに便利です。 

この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 


♦ 

《L.N 也 H を 


^ AMP ボタンを巧してか5、 

Y MGHT ボタンを(くり返し)巧ず 


Off :レイトナイト機能をオフにし 
ます。 

Low :音量幅をかさくします。 

High :音量幅をさらにルさくします。 


ごミち意 


•レイトナイト體能は、ドルビーデジタル 
ソフトにのみ効果びあります。 

•レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果びかなかったり、効 
果がない場合もあります。 



オーデイオアジわストメニューか b 設定することちでさます。 
(陪已3ぺージ） 


シネマフイルター機能を使5 


高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター用 
に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強すざ 
る場含に設定します。シネマフィルターの設定は、 U スニ 
ングモードびドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、 ド 
ルビープ〇 □ジック II ムービー、ドルビープ〇 □ジック 
llx ムービ _、 DTS 、 DTS - ES 、 DTS + Neo : 己 、 DTS 
Neo : 目シネ7 、 DTS 目目/24 、 DTS + Dolby EX 、 
AAC 、 AAC+Dolby EX の場合に働きます。 


AMP ボタンを巧してか5、 

シネマフイルター 



CINE FLTR ボタンを（くり返し) 
巧ず 


On :高音域の補正をします。 



Off :シネマフィルター機能をオフ 
にします。 



オーデイオアジわストメニューか b 設定することちでさます。 
(陪已3ぺージ） 
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映画-音楽を鑑實する（庶用編) 


7ルチチヤンネル接続した機器を再生ずる 


DV □プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、 
DVD オーディオやスーノ I ’ー オーディオ CD などの再生をお 
楽しみいただけます。20ページの通り正しく接続されてい 
ることを確認してください。 

マルチチヤンネル再生をずる 



INPUT SELEC 干 OR の DVD ボタ 
ンを巧す 

入力び DV □に切り換わります。 


AMP ボタンを巧してか5、 
SETUP ボタンを巧す 

アナ□グマルチチャンネル再生をする設 
定をします。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
「4. Input SetJ を選び、 
ENTER ボタンを巧す 



4 

寿 > 

▲/ ▼ボタンを巧して rAudioJ 

を選び、◄/►ボタンで 「 Multi 」 
に設定する 

r ,:: ミ：，.。...ミ：：-ミ-.ミ"： 


5 

SETUP ボタンを巧ず 

設定を終了します。 

6 

DVD プレーヤーを再生ずる 

ごを意 


7ルチチヤンネルダイレクト 

「 MuItU を選ぶと、 U スニングモードは 「MLT Direct 」 にな 
0ます。 


7ルチチヤンネル再生時の 
ス ピーカー音量を調璧ずる 


マルチチャンネル音声を再生中、各スピーカーの音量をお 
好みに調整することびでをます。 




AMP ボタンを巧してか5 

チヤンネルセレクト 


CHSEL ボタンを巧して、調整ず 
るスピーカーを 選ぶ 


CH SEL ボタンを押すたびに、次の順で 
ス ピーカーび 切り換わります。 


左フ□ントスピーカ ー- ►センタースピーカー 

t i 

サブウーフ マー ちフ□ントスピーカー 

t i 

左けラウンドスピーカートちサラウンドスピーカー 



LEVEL +/- ボタンを巧して、音 
量を調壁ずる 

スピーカーは一12〜 +1 2、 サブ ウーファー 
は一3日〜 +] 2の範囲で調整でさます。 


ご注意 

マルチチかンネル音声の各スピーカーレベルは、 2召ページのテ 
スト [ -ーンで設定するスピーカーレベルとは異なります。マル 
チチヤンネル再生政外での再生時には反映されません。 




































映画-音楽を鑑實する（応用編) 


表示を確認ずる 


ディスプレイ 

DISPLAY 

ボタン 



RANDOM 

II © 

AUDIO SUBTITLE AHS 止 LASTU 
をが (^STBtd)) 《 SUft 。-》 え D3P j} 
REPEAT A'B 3EAF1CH UEMCRV 

l£VB. IfVEL 

田世的 LOSE VO 600 Ff 

©> Qi ®) 


AMP ボタン 


参入力信号がアナ□グのとき 

入カソースと音量 --リスニングモード 



参入力信号が PCM のとき 


I ~ ► 入カソースと音量- 

I —サンプリング周波数#1 


サンプリング周波数 

_入カソースと 
リスニングモード 


*1 




参入力信号が PCM むがのデジタル信号のとき 



入カソースと音量--リスニングモード 

-入力信号とフオーマツト *1 ぶ-- 




A B C 


^入力信号にプ□グラム情報びないとさは、表示されませ 
ん。ヴンプ U ング周波数やフォーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻0ます。 




AMP ボタンを巧してか5、 

ディスプレイ 

D 旧 PLAY ボタンを巧す 

•入力されている信号により、表示され 
る内容は異な0ます。 

• □に PLAY ボタンを押すたびに、表示 
内容びち記のよラに切0換わ0ます。 



デイスフレイ 

本体の D に PLAY ボタンでち操作でさます。 


牛己フ オー マット表示の意味 

A :入力信号に含まれているフ□ントチヤンネルの数 
3: 左フ n ント、センター、ちフ□ントスピーカーの3 
チヤンネル 

2: 左フ□ント、ちフ□ント スピーカーの 2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

巨：入力信号に含まれているサラウンドチヤンネルの数 
3: 左サラウンド、ちサラウンド、サラウンドバックス 
ピーカーの 3チヤンネル 

吕：左サラウンド、 ち サラウンド スピーカーの 2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

C : 入力信号に含まれている LFE (低域効果音）の有無 

1:ぁ〇 
:なし 

たとえば、「3/2.1」と表示された場含は、フ□ント3 
チヤンネルとサラウンド2チヤンネル、それに LFE びそれぞ 
れ独立して記録されたソースで、已 .1 チヤンネルソースであ 
ることを表しています。 


• 入力信号が AAC のとを 



入カソースと音量一^リスニングモード 
-入力信号と音声の数-- 




44 

















































映画-音楽を鑑實する（応用編) 


録音 • 録历する 


あなたび録音-録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


ご注意 

.サラウンド効果は録音されません。 

• 菁作権保護された DV 日などは録音-録画でさません。 

• マルチチヤンネル音声は録音でをません。 

. 本機を通してデジタル録音することはできません。録音したい機器を直接、録音機器にデジタル接続してください。 

• 録音-録画中にソースを切り換えると、新しく選択されたソースび録音-録画されます。 

. DTS 信号をノイズとして録音-録画することになりますので、 DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音しないでください。 

• VIDEO 1 IN 端テに入力された画像令音青は、 VIDEO 1日 UT 端子に出力されません。 

再生しながら録音•録画ずる 異なるソースのを MM 象錄猜•録画ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音-録画します。 


7 

f 命 

入力切換ボタンを巧して録音•録 
画する機器（再生側）を選ぶ 

2 

録音-録画ずる機器（録音側）の 
準備をずる 


•録音-録画する機器を録音待機状態に 
します。 

• 録音レベルの調整は録音機器で行って 
<ださし、。 

•録音のしかた1しつし''ては、録音 • 録画 
機器の取扱説明書をご覧ください。 

3 

録音 • 録画を始める 


録音-録画を開始し、手順7で選んだ機 
器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナル 
ビデオび作成でさます。 

1；(下の手順は、 AUX 端テに接続した CD プレーヤーの音声 
と VIDE 日2 INPUT 端テに接続したビデオカ方ラの映像を 
VIDEO 1日 UTPUT 端テに接続したビデオデッキで録音- 
録画する例です。 


録音ずる機器（再生側）の準備を 
ずる 

例： VIDEO 2 INPUT 端子にビデオカメ 
ラを接続し、 AUX 端テに CD プレー 
ヤーを接続ずる。 


ク 


ビデオ アウトプット 

VIDEO 10 UTPUT 端子にビデオ 
デッキを接続する 



インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンの 
rV 2 J ボタンを巧し 、 VIDEO 2 
に入力を合わせる 



INPUT SELECTOR ボタンの 
「 AUX 」 を巧ず 

音声出力は AUX に変わりますび、映像出 
力は手順3で選んだ VIDE 日2のまま変わ 
りません。 

VIDEO 1日 UTPUTiS テに接続したビデ 
オデッキで録画を開始し 、 VIDEO 2 
INPUT 端テに接続したビデオカメラと 
AUX 端テに接続した CD プレーヤーの再 
生を始めます。 

映像はビデオカメラか5録画し、音声は 
CD プレーヤーか5録音されます。 


ごま意 

録音できるのは、 TUNER 、 TV 、 AUX 端テに接続した機器の音 
声のみです。 



















設定をする（応用編) 



スピーカーの設定をずる(応用 編) 



ス ピーカーの r 富/,無/とけ:さと/の設定 

スピーカーの「有/無」と「大ささ」を設定します。 

スピーカーの 大きさの目安 

目安としては、お手持ちのスピー 

W M 4 力一のユニッ的胁直径1目 cm し处 

JJ ) 上の場合は 「 L 「 旨」、そ下の場 

ット部直径合は「諭」を選んでくださし、。 



ク 

'象 

▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカーコンフイグ 

「1 . SP Config (スピーカー環 
樹 J を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

rSubwfrJ の設定び表示されまず。 


2~7 


ON STANDBY 
0 © ^ 
© 感感 
爲 
詹霞感 
©I I © 

o - Q-m 


© 〇 



FUNDOM 
)) 〇 
AUDIO SUBTITLE AMQLE LASTM 

をが口》たぶ巧已 03 P 》 

田 PEAT A.B SEARCH UEMCRV 

^3) 

l£VB. IfVEL 

OPEN'OLOSE VteoOFf 


リモコンの AMP ボタンを巧して 

セットアップ 

から、 SETUP ボタンを巧す 



3 


4 


5 





◄/ ►ボタンを巧して、 

サブウーファーの P ^/ 無 J を選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続している 

ち日厶 

No :サブウーファーを接続していな 

し、面口 


▼ボタンを巧して 「 Front 」 を還 
び、 ◄/ ►ボタンでフ□ントス 
ピーカーの 大きさを選ぶ 

SmI :ル型のフ□ントスピーカーを接 
続している場合 

Lr 邑：大型のフ□ントスピーカーを接 
続している場合 

ご';主意 

手順 3 で 「 N 日」を選択した場合、フ□ントス 
ピーカーは r い旨」に固定されるため、この項 
目は表示されません。 


▼ボタンを巧して 「 C ! み; er 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンでセンタース 
ピーカーの 設定をずる 

SmI :ル型のセンタースピーカーを接 
続している場合 

Lr 邑：大型のセンタースピーカーを接 
続している場合 

Non :センタースピーカーを接続して 
いない場合 

ご';主意 

手順4で rSmU を還択した場合は、 「 L 旧」 
は還巧でさません。 
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設定をする（応用編) 


6 



▼ボタンを巧して 「 Surr 」 を選 
び、 ◄/ ►ボタンで左ちサラウン 
ドスピーカーの設定をする 

SmI :ル型の左ちサラウンドスピー 
力一を接続している場合 
Lr 邑：大型の左もサラウンドスピー 
カーを接続している場合 
Non :左ちサラウンドスピーカーを接 
続していない場合 

ごを意 
一 

手順4で rsmij を選択した場合は、 
「 L 「 旨」は選択できません。 


7 



▼ボタンを巧して rsurr 己 k 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンでサラウンド 
バックスピーカーの設定をずる 

SmI :ル型のサラウンドバックスピー 
カーを接続している場合 
Lr 邑：大型のサラウンドバックスピー 
カーを接続している場合 
Non :サラウンドバックスピーカーを 
接続していない場合 

ごミち意 


•手順6で 「 Non 」 を選択した場合は、こ 
の項目は表示されません。 

•手順6で rSmIJ を選択した場含は、 
n _ 「呂」を選択することはできません。 



SETUP ボタンを巧ず 

設定を終了します。 


マルチチャンネル再生時やへッドホンを接続しているとを 
は、設定でをません。 

ご’;主意 

ここでスピーカーの「有/學丄や「大きさ」を設定した後に、 
28ぺージの 「Speaker Detect 」 を実行した場合、ここでの 
設定は無効になりますので、ご注意ください。 








設定をする（応用編) 


低音域の管理設定(クロスオーバ ー) 


各スピーカーから出るほ音のバランスを良くするために、 
スピーカーの大ささにあわせて低音域の設定をします。 
目安としてサブウーファーびある場合は、フ□ントスピー 
力一のユニッ 卜部の直径を、サブウーファーび無い場合は 
r 1 .SP Config (スピーカー環境)」（№4白ページ）で最初 
に 「 SmU に設定したスピーカーユニットの直径を目ま 
にしまず。 

BASE -。 已でご使用の場合は、初期設定び最適値に設定さ 
れていまず。改めて設定し直ず必要はありません。 


ユニット部の 
直径 

クロスオーパ’一 
設定値 

20 cm 政上 

60 Hz 

1色〜 20 cm 

80 Hz 

13〜]色 cm 

100 Hz (初期設定） 

目〜1 3 cm 

120 Hz 

9 cm しソ下 

]已0 Hz 


マルチチャンネル再生時やへッドホンを接続しているとき 
は、設定でさません。 


2,3 



1,4 


7 

? r \ 

AMP ボタンを巧してか日、 
SETUP ボタンを巧す 

ク 

.电 

▲/ ▼ボタンを巧して n.sp 
Config (スピーカー環境）」を 
還び、 ENTER ボタンを巧ず 

P r : r '; 門 ' n a 


3 

▲/ ▼巧:タンを巧して 
rxoverj を選び、◄/►ボタンで 
設定する 

ク□スオーノ（一設定値を環境に合った数 
値に設定します。 

4 

SETUP ボタンを f 甲ず 

設定を終了します。 
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設定をする（応用編) 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定ずる(スピーカーデイスタンス) 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか5視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。スタンバイ状態にしても記 
憶しています。 

マルチチヤンネル再生時やへツドホンを接続しているとき 
は、設定できません。 



1,8 


7 

? r \ 

ぶ万 P ボタンを巧してか日 S 計 UP 
ボタンを巧ず 

2 

▲/ ▼ボタンを巧して「2. SP 
DistJ を還び、 ENTER ボタンを 
巧す 



3 

D に PLAY ボタンを巧して、設定 
する単位を切り換える 

m :距離をメートルで設定する。 0.3 
^ m 単位で目 m まで設定できます。 
ft :距離をフィートで設定する。 

1け単位で30けまで設定でさます。 

4 

◄/►ボタンで 「 Front 」 の S 願 t を 
設定ずる 

視聴位置か5左ちフ□ントスピーカーま 
での実際に近い数値に設定します。 



▼ボタンを巧して 「 Center 」 を選 
び、 ◄/ ►ボタンで距離を設定ずる 



フ□ントスピーカーで設定した距離の+1.巳 
m の範囲で調整でさます。 




▼ボタンを巧して 「 SurrR 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンで距離を醜ず 
る 


この手順をくり返し、「サラウンドバック 
スピーカー」 r 左サラウンドスピーカ~」 
をそれぞれ視聴位置までの実際に近し、数 
値に設定します。 



フ□ントスピーカーで設定した距離の一4.已 m 
か 5+]. 已 m の範囲で調整でさます。たとえ 
ば、フ□ントスピーカーを 6 m に設定した場 
含、1万 m か67万 m の範囲で調整できます。 



サプウーファー 

rsubwfrj を 
イ*ボタンで S 關 I を設定す 


▼ボタンを巧して 
選び、 ◄/ ►ボタ> 
る 


フ□ントスピーカーで設定した距離の+1.日 
m の範囲で調整でさます。 


8 SETUP ボタンを f 甲ず 



すべての スピーカー の設定び終わった 
日、 SETUP ボタン封甲して設定を終了し 
ます。 


ご注意 

n . SP Config (スピーカー環境)」の設定で、 「 No 」 または 
「 Non 」 を選択したスピーカーは、表示されません。 




























設定をする（応用編) 


音青入力の設定をする 


音声信号の種類を選ぶ 


音青信号にはアナ□グ、デジタル、マルチチャンネルの3種 
類びあ D ます。 

それぞれの入力端子に接続している機器に合わせて、どの 
信号を再生するかを選択でさます。 



して r 入カソース」を選ぶ 

設定を変更ずる入カソースを還びます。 



AMP ボタンを押してから、 

セツトアップ 

SETUP ボタンをず 



▲/ ▼ボタンを卜巧して 
「4. Input SetJ を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 


4 



▲/ ▼ボタンを巧して fAudioJ 
を選び、 ◄/ ►ボタンで音声信号 
の種類を選ぶ 

才ート 

Auto : 

デジタル信号を優先して再生します 
び、デジタル信号び入力されていない 
ときは、アナ□グ信号を再生します。 
デジタル接続をしており、デジタル入力 
端子び設定されている場合に選べます。 

マルチチヤンネル 

Multi : 

マ J レチチヤンネ J レの音声を再生します。 
アナ□グマルチチヤンネル対応の DVD 
プレーヤーなどをマルチチヤンネル接 
続している場をに選びます。 

アナログ 

Analo 径： 

アナ□グ信号を再生します。1つの機器 
をアナ□グ/デジタ J レの両方に接続して 
いてわアナ□グ音青信号を再生します。 



SETUP ボタンを f 甲ず 

設定を終了しまず。 
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設定をする（応用編) 


デジタル入カモードを DTS、PCM に固定ずる 


「デジタル入力端テの設定」0^3日ページ）でデジタル入力 
を割0当てた機器は、デジタル信号を優先して再生しま 
す。 DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび 
気になる場合は、政下の設定をおすすめします。 


ON STANDBY 

0 © 

感霞® 
風感慰 
魯霞霞 
慰慰感 

!風 



一！)因 

3E SP* SPB RAND0" 

CTB 〇 

AUDIO SUBTITLE W 己 LE LASTU 

をが;》をもげな (f CSP Y 

REPEAT A-e SEARCH "EMC か 

LEVEL l£VtL 

opswaosE VI 做 ofp 

^D> ^3> ^3) 


インプット セレクター 

INPUT SELECTOR ボタンを巧 



して r 入カソース」を選ぶ 

設定を変更する入カソースを選びます。 


2 



AMP ボタンを巧してか5、 

セツトアップ 

SETUP ボタンをず 


〇 ▲/ ▼ボタンを巧して 



インプットセット 

「4. Input Set 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを巧す 



4 



▲/ ▼ボタンを巧して 
rFormatJ を選び、◄/►ボタン 
でデジタル入力信号の種類を選ぶ 

才ール 

All : 

入力される信号に適したデジタル信号 
を優先して再生します。デジタル信号 
び入力されていないとをは、アナ□グ 
信号を再生します。 


DTS : 

All で DTS - CD を再生するとき DTS 信号 
を識別して読み取る間や、 CD の早送 
り、早戻しをするとさのノイズび気に 
なる場合に選択します。 DTS 1； (がの音 
声び入力されてを音は出ません。 

PCM : 

All で CD などの PCM の巧間で頭切れび 
気になる場含に選択します。 PCM 政が 
の音声び入力されてわ音は出ません。 

し江あ 

DTS 対応の CD や LD を再生するときは、 
必ず 「 All 」 または 「 DT 引を選択してく 
ださい。 「 PCM 」 を選択するとノイスび 
出力されます。 


5 


SETUP ボタンを巧ず 

設定を終了します。 




























設定をする（応用編) 



音響効果の設定をずる 

、 

/ ンコント U — J レ ( Bass 、 Treble ) 

を調整する 

Audio Ad just メ ニュー 


「ダイレクト」じ(がの U スニングモード時に左ちフ□ントス 
ピーカーのみ音質を調整することびでをます。 

1」スニングモードや接続した機器によって音響効果をお巧 
みに設定することびでをます。設定する U スニングモード 
にしてから、音質の調整を行ってください。 



• DV □のマルチチャンネル入力を再生している場合は、 
AMP ボタンを巧してか 5 SURR ボタンを巧して 「Tone 

On 」 と表示させると、 I '■ーンコント□ール機能び働くよ 
ラになります。 




アンプ トーン 

AMP ボタンを巧してか 5 T 0 NE 



ボタンをくり返し巧して、 
「 Bass (低音) J または 
「 Treble 搞音)」を選ぶ 



+/- ボタンを巧して、レベルを 
調壁ずる 

お買い上げ時は「0」でずび、-1 2 dB ~+ 
12祀の範囲内で吕祀ずつ調整できます。 




本体の TONE ボタン、 +/- ボタンでも操作で 
さます。 


■ 卜ーンコント□-ル機能を解除するには 



D 旧 ECT ボタンを f 甲ず 

トーンコント□ール機能び解除されまず。 



7 

?r\ 

AMP ボタンを押してから、 
SETUP ボタンを f 甲ず 

'象 

▲/ ▼ボタンを巧して「己 . Audio 
AdjJ を選び、 ENTER ボタンを f 甲ず 

:…. ...- - 


3 

▲/ ▼ボタンで設定したい項目を 
選び、 ◄/ ►ボタンで調整ずる 

• 表示される Audio Adjust メニューは、 

U スニングモードによって異な0ます。 

4 

SETUP ボタンを f 甲ず 

設定を終了します。 
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設定をする（応用編) 


重低音を調整ずる 


ネオ ミユージック 

DTS Neo:6 Music 時の音質を調整ずる 



n . SPConfi 邑 (スピーカー環撤設赶（№46ぺージ）で 
サブウー ファーを 「Yes (有り）」にしていて、フ□ントス 

ピーカーを「1_「呂」に設定している場合、ヴブウーファーを 
さ5に強調させることびでをます。 


On :重低音を強調します。 
Off :重低音を強調しません。 


Mono 再生時の出力方法を設定ずる 


Mono In 


ステレオ音青を I 」スニングモード 「 Mono 」 でち生すると 
きの出力方法を設定します。巧期設定は 、 「Mono L + R 」 
に設定されています。 

L+R :左ちフ□ントスピーカー占、5それぞれ同じ音 
声び出力されます。 

L :左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ異な 
る言語び記録されたソースを再生ずる場合、 
左チャンネルの音声を左ちフ□ントスピー 
力一に出力します。 

R :左チャンネルとちチャンネルにそれぞれ異な 
る言語び記録されたソースを再生ずる場合、 
ちチャンネルの音声を左ちフ□ントスピー 
カーに出力します。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital のレイトナイト機能を使ラ 



42ぺージ r レイトナイト機能を使う」と同じ設定です。 

フロントスピーカーか日の高音域を imr る 


Cine Fit 


42ページ「シネマフィルター機能を使う」と同じ設定で 
す。 



ミコージック 

「 DTSNeo : 目 Music 」 は、2チヤンネルで収録されたソース 
を日チヤンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ〇ント 
チャンネルか5いく5か差し引いた音声を使ってセンター 
チャンぶレの音声を作り出します。どの程度音青を差し引い 
てセンターチャンネルのイメージを作るかを調整します。 
初期設定は「3」ですび、日〜日の範囲で選択でさます。 



•「日」は左ものチトンネルから半分（-日 dB ) 差し弓いてセン 
夕 一 ^^ r メージを作るため、より中央に寄った感じになります。 
視聴位置び中央か b かなりずれている場合に効果的です。 

• r 引は左ちのチヤンネルから音声び差し弓め、れないため元の 
ステレオ音声のバランスのまま出力されます。 


ドルビ’ープロ ロジック ミコージジク 

Dolby Pro Logic II Music/Dolby Pro 
Logic llx Music 時の音質を調整ずる 


ごミま意 

Dolby Pro Logic llx Music で已 .1 チヤンネル収録されたソース 
を 6.1 チゎンネル再生するとをは、これらの設定はで去ません。 


Panrma 


前方の音場を横ち向まで広げることびできます。 
初期設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :パノラマ効果をオンにします。 

Off :パノラマ効果をオフにします。 



音場を前方または後ちへ移動させることびでをます。 
初期設定は「3」に設定されています。 



•「3」を中むに、2、し日にすると前方へ、4、巳、曰にする 
と後方へ移動します。 

. 広びり感がありすぎたり、サラウンドび強すざる場合は音場 
を前方に調整するとバランスび良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整するとバラ 
ンスびよ < な0ます。 



センタースピーカーの音の広びり幅を調整することびでを 
ます 。 Dolby Pro Logic ll/Dolby Pro Logic llx では、セ 
ンタースピーカーびある場合はセンターチヤンネルの信号 
をセンタースピーカーか5のみ出力します。（センタース 
ピーカーびない場合は、左ちフ□ントスピーカーに等分に 
振り分け、幻想のセンター音像を作ります。） 

この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ントスピー 
カーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整するこ 
とびでさます。初期設定は「3」ですび、日〜7の範囲で選 
おでさます。 
























接続した製品を本機の y モコンで操作する指 *—) 


本機に付属のリモコン （ RC - 己 77 S ) で、他社の製品を操 
作することびでをます。操作するには、他機 （ DVD 、 テレ 
ビ）のリモコンコードを登録ずる必要がありまず。 


U モコンコ ~ドを登録ずる 


化機の U モコンコードを本磯のリモコンの 「REMOTE MODE 
ボタン」に登録すると、本機のリモコンで他機を操作ずる 
ことびでさます。 

U モコンコード表は、日已ページをご覧ください。 



リモート 

インジケーター 


オンキヨー製 DVD プレーヤーのコードを^5ずるとをは… 

次の2種類のコード番号びあります。 DVD プレーヤーの使 
用ち法に応じて選択してください。 

已001:オーディオ用ピンコードと R ■ケーブルの両 
方を接続している場をに使用します。初期設 
定は r 日001」になっていますので RI 接続 
している場合はこのままご使用ください。リ 
モコンは本機のリモコン受光部に向けて操作 
します。 

已〇02 :接続している DVD プレーヤーに RI 端テびつ 
いていない、または RI ケーブルを接続して 
いない場合に使用します。 


7 

登録する他機のメーカー 
別リモコンコード （4 
巧）を己己ぺージのリモ 
コンコード表で確かめる 

ク 

REMOTE 

MODE 

STANDBY 

% 

登録レたい REMOTE 
MODE ボタンを巧しな 
げら、 STAND 己 Y ボタ 
ンを巧ず 

3 

◎ ◎感 
◎回風 
◎慰慰 
慰 

30秒 L ソ内に、数字ボタ 
ンで4巧のリモコンコー 
ドを入力する 

4 

他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作して 
<ださい。 

正しく動作しない場含は、もう一 
度 U モコンコー ドを 入力し 直してく 
ださい。複数の コー ドびある機器 
は、他の コー ドも試してください。 


「 DVD 」 ボタンの初期設定の戻しかた 

「 DVD 」 ボタン、 「 TV 」 ボタンをそれぞれ初期設定に戻すときは、 UTF の操作をして 
ください。 

1. 初期設定に戻したい M 日 DE ボタンを押しなび！5、 TV ( l / の)ボタンを押します。 

2. ちラー度その M 日 DE ボタンを押すと、初期設定に戻ります。 


REMOTE 

MODE 



U モコンをネ刀期設定に戻ずには 

お買い上げ時と同じ状態に戻すには、な下の操作をしてください。 
1. AMP ボタンを巧しなび5、 STANDBY ボタンを巧します。 

吕. ち5—度 AMP ボタンを押すと、巧期設定に戻りまず。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 

テがモード 


ON/STANDBY 

ボタン 

数字ボタン 


TV M 日 DE ボタン 

テレビインフット 

TV INPUT ボタン」 


チヤンネル 

CH +/—ボタン 


PREV CH ボタンー! 



I /CD ボタン* 

TVCH +/- ボタン* 
TV VOL ▲/▼ボタン* 


VOL ^/ ▼ボタン 


MUTING ボタン 


RANDOM 

I o 

AUDIO SueTTTL£ WGL£ LAST U 

( C 互》 

REPEAT A 电 BEAPCH MEMORY 

^3) (5^》 

_ LEVEL LEVEL 

lyE^i CLOSE WOEOOff 

Q ® 


1. TV MODE ボタンを巧ず 

または、テレビを m をしたリモ]ゾ^ドボタンを}?^ 

2. 各操作ボタンを巧ず 

操作ポタン（リモコンコード記憶後） 
ON/STANDBY :テレビの電源日 N / 日 FF 
TV INPUT :テレビの入力切換 

0，1〜9 :数字ボタン 

VOL ▲/▼ :テレビの音量調整 

MUTING :テレビの S ユーテイング 

CH +/- :チャンネル選択 

PREVCH :前のチャンネルに戻る 

* のついたボタンは、どんな U モコンモードでち TV 
M 日 DE ボタンに登録したテレビを操作できます。 
TVVO し ▲/▼ :テレビの音量調整 

(上記 V 日 !_▲/ ▼と同じ機能） 
チャンネル選択 
(上記 CH +/ —と同じ機能） 
TV の電源を入/切 
(上記日 N / STAN □目 Y と同じ機能） 
テレビの入力切換 
(上記 TV INPUT と同じ機能） 


TV CH +/- 


I/O 


U モコンコード表 複数のコード番号げあるとさは、1つずつ登録し、機器に含った方を選んでください。 


DVD ( DVD プレーヤ ー) 


ブランドる 

コード番号 

アイワ 

5010 

インテグラ 

巳00 1. 已〇02 

インテグラリ サーチ 

巳00 1. 已〇02 

Apex 

巳日1巳.已01目 

デノン 

5017,已020 

日立 

巳009 

日本ビクター ( JVC ) 

已023 

ケンウッド 

巳日17 

マグナボックス 

巳 004. 已021 

7ランツ 

巳02巳，已02色 

云菱 

巳00巳 

オンキ3— 

巳00 1. 已〇02 

パナソニック 

501 1. 已0]7,己020 

フイリップス 

巳0041 已021,己028 

パイォニア 

巳00色 

プ□スキャン 

已〇03 

RCA 

巳003 

サン3— 

巳日12 

ソニー 

巳0071已0]3,已0]8,曰02白 

トムソン 

巳022,已024 

東芝 

巳0081 已021 

ヤマ八 

巳020 

Xbox 

巳022 


• DVD プレーヤーの操作に使用でさるボタンについては、 
13ぺージをご覧ください。 

•機器によっては、動作び異なる場合びありまず。 
•製品によっては、動作しない場合もありまず。 


TV (テレビ) 


ブランドる 

コード番号 

富±通ゼネラル 

1070 

フナイ 

100曰，] 04己，1048,1070 

日立 

1004,100巨，1007,1013 
1027,1038,1062,10色3 
] 〇色吕 

曰本ビクター ( JVC ) 

1007. 1012, 1013. 1015 
1033 

兰菱 

1004,100己，100目，1008 
1040,10已已，10己8 

NEC 

1003, 1004, ] 日〇已，100目 

Orion 

1029,1043,1048,1049 
1050, 1067,10色8 

パナソニック 

1003,1日に.1014, 1031 
1044, 1046, 1051, 1061 
]0色2,1069 

フィリップス 

1003,10041 1007,1008 
1014, 1018, 1019, 1020 
1037, 1038, 1040,10已3 
]0已吕，]0色0 

パィォニア 

1004,100目.1027,1062 

サムスン 

1004,100己，100曰，1007 
1008,1022.102已，103己 
1045, 1047,10己2,10已6 
]0色0,10色3,10色已 

サン3— 

1004,1010,1017 

シャープ 

1004,100日.1007,1021 
1023,102己，102色 

ソニー 

1002,1030,1032,103色 
] 〇已4 

トムソン 

1066 

東芝 

1010,1016,1017,1022 
1024, 1039 
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困つたとをは 


まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因びある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しなが5 
あわせてご確認ください。 

♦文:章の最後にある数字は参照ページでず。 

I 音声 I 

音声が出力されない/かをい 

•接続コードのプラグは契まで差し込んでくださし、。 

•接続した機器の入力端テ/出力端テに間違いびないか確認してください。 

• スピーカーコードの+/—は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属部 
で固定されているか確認してください。 （ 1已） 

•入力び正しく選択でさているか確認してください。 （ 32) 

•ボ U ューム位置を確認してくださし' 1 。本機は基本的に Mirvl - S - ••78,7目 - Max まで調整できます。一般のご家庭で 
巳0前後までボリュームを上げていてち、正常な範囲です。 （ 32) 

•表示部に "MUTING" と表示されている場合はリモコンの MUTIN 白ボタンを押して解除してください。 （ 33) 
•へッ ドホンび接続されているとスピーカーか日の音声び出力されません。 （ 33) 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定 
び日 FF になっていることびありまず。 

•音青信号の設定はされていますか。デジタル入力端テの設定を正しく行ってください。 （ 30) 

• フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フオノイコライザーを経由して接続してください。 

に 4) 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場含は、昇圧トランスまたはへッドアンプとフオノイコライ 
ヴーび必要です。 

• リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 （ 3 日） 

•スピーカー■の「有/無と大きさ」、「距離」、信量設定を行ってください。 （吕 S 、 2 日 、46 〜 4 日） 

特定のスピーカーか目音が出ない 


テスト!-ーンは出まずか？ 
咳 賺 气 


U モコンの AMP ボタンを押してか 5 TESTT 日 NE ボタンを巧して、接続したすべての 
スピーカーか5個別にテスト I -ーンび出ているか確認してください。 

もう一度 TEST T 日 NE ボタンを押すと、テスト I ンは止まります。 


■表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト I -- ^ンが出ない 

• 音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあります。 

スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属部で固定されているか確認してください。 

ケーブルび巧れ曲びったり損傷していないか確認してくださし、。 

■テスト!-ーンも出ず、表示部にも表示されない 
• スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。 

スピーカーの「有/無と大きさ」の設定を巧ってください。 （46) 

■テスト!-ーンは出るが、音が出ない 

•再生するソースによっては音が出にくいスピーカーびあります。 

•サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場合は、サブウーファーか日音が出ません。 


リスニングモードによっては音が出ないスピーカーがありまず 
センタースピーカーか6しか音が出ない 

• テレビなどのモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープ nn ジック II またはドルビープ□□ジッ 
ク iix にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

センター スピーカーやヴ ラウンド 1スピーカー か6音が出ない 

•リスニングモードび 「 Orchestra 」 のときは、センタースピーカーか5音び出ません。 

• U スニングモー ドび 「 Stereo 」、 「 Direct」、fMonoJ のとき は、センタースピーカーや サラウンド スピーカーか 5 
音び出ません。 

サラクンドバックスピーカーか5音が出ない 

•「Dolby Di 旨 ital / DTS / AAC 」 の設定を 「 On 」 または fAutoJ にしてください。 

サブウーファーか5音が出ない 

• U スニングモードび 「 Direct 」 になっていると、サブウーファーか5音び出ません。 
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困つたとをは 


ドルビー デジタル 

を望ずる信号 フオーマツ トで聰くことができない （Dolby Digital、DTS や AAC の フオーマツ トにな5なし、) 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聰くためには、デジタル接続が必要でず。 

• デジタル入力端テの設定の確認を巧ってください。初期設定と違ラ接続をした場含には、設定し直す必要びありまず。 

(30) 

•デジタル入カモードの設定の確認を行ってください。 「 DTS 」 や 「 PCM 」 に固定されていると、それ L 处がの音青を出 
力しません。（已 1) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力び日 FF になっていることびあ0ます。 

ノイズが出る 


•オーディオ巧ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び装化しますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

を重音声の切り換えがでをない 


•本機では PCM 信号の多重音声は切り換えできません。再生機器側で切り換えを行ってください。特に、 DVD レコー 
ダーで録画した音声多重放送は、デジタル接続の場合、再生機器側でま音青-副音声を切り換えてち、切り換わ5なし、 
場含びあ0ます。この場合、本機とアナ□グ接続をし、本機の入力をアナ□グにしてか5、 DVD レコーダー側で音声 
の切り換えを行ってください。 

を重音声が別々のスピーカーか5出る 


• 主音青と副音声の設定を確認して < ださい。 （41) 

レイトナイト機能が働かない 

• 再生ソースびドルビーデジタルか確認して<ださい。ドルビーデジタルソースの場合は、 □□□ に ITAL インジケーター 
び点灯し ます。 

マルチチャンネル音声が出力されない 


•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS インジケーターび点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操 
作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点灯したままになります。このため 、 DTS 
信号か5急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場含びあります。このときはプ 
レーヤー側で再生を約3秒 IU 上中断し、再び再生を行ラと正常に再生されます。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場含びあります。出力 
されている DTS データに何5かの処理（出カレベル調整、サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われ 
ていると、本機び正しい DTS データとみなすことびできず、ノイズを発生ずることがあ0ます。 

• DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび 
発生する場合びありますび、これは故障ではありません。 

映像 

映像が出ない 


• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

•接続コードのプラグは奧まで差し込んでください。 

•接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

•映像機器と本機を D 端テ接続している場含は、本機とテレビち D 端子接続をしてください。 (19) 


FM 放送に関して_ j 

放送に雑音が入る、サーといラノイズがをい 

オートプリセットで放送局が呼び出せない/ " FMSr 表示が完全に点 I 灯しない 

•アンテナの接続をちラー度確認してください。 (16) 

• アンテナの位置を変えてみてください。 （34) 

•テレビやコンピューターか5離してくださし、。 

•近くに自動車び走っていたり飛行機び飛んでいると雑音び入ることびあります。 
•電波びコンク U —卜の壁等で遮断されていると放送び受信しにくくなります。 

• FM モードをモノラルに変更してみてください。 （34) 

•それでち電波び悪い時は市販の屋がアンテナをお薦めします。 


停電になったり、電源プラグを巧いたときは 


• メモリーは通常2週間は保持されます。プリセツトチヤンネルび消えてしまった場合はプ U セツトを再度行ってくださ 
い。 

















困つたとをは 


[リモコン j 

リモコン操作がでさない 

•電池の極性（十/-)び正しく入っているか確認してください。 （8) 

• 電池を2本とを新しいをのと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場合び 
あ0まず。 （8) 

• リモコンと本体の間び離れすざていないか、リモコンと本体の I 」モコン受光部の間に障害物びないかを確認してくださ 
い。 

•本体のリモコン受光部に強い光（インバーター壁光口や直射日光）び当たっていると U モコン操作びできない場含びあ 
0ます。 

•オーディオラックのドアに色付をガラスび使用されていると正常に機能しない場合びあります。 

• リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 (12) 


オンキヨー製 DVD プレーヤーの操作ができない 


•オンキヨー製 DVD プレーヤーと RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 

• RI ケープルを接続している場含、才ーデイオ用ピンコードも接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動し 
ません） 

• リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 （13 、日日） 

•オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作するときは、リモコンを本機に向けて操作してください。 

他メーカー機器の操作ができない 


• 他機器との接続び正しいか確認してください。 

•もう一度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場合は、他のコードも試してください。（已 4) 
• リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。（13、已日） 

•イ也><ーカー機器を操作するとさは、 U モコンをそれぞれの機器に向けて操作してくださし、。 

•製品によっては動作しない場合ちあ0ます。 

「威日_ I 

録音がでさない 


•録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくでをているか確認してください。 

その他 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示が消える 


•「 Direct 」 政がの U スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にに tere 日」になります。 

(33) 

スピーカーの距離設定が希望通りにな6ない 


•設定する数値びホームシアターに適した数値に橋正されることびあります。 


メモリー保持について 

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が巧蔵されていまず。これは、お客様が巧ったスピーカーの設定や音響効 
栗に関ずる設定などを停電時などに保護ずるためのものでず。本機の主電源を切った状態でメモリーび保持でをるの 
は約2週間でず。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していまずが、ごくまれに列部か6の雑音や巧害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作ずる場合がありまず。そのようなときは、電源プラグを巧いて、約已秒後にあ5ため 
て電源プラグを差し&んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証巧象に 
なりません。大事な録音をずるとさは、あ6かじめ正しく録音•録画でさることを確認の上、録音•録画を巧ってくだ 
をい。 


ずべての巧客をお買い上げ時の設定の客に戻ずには 

電源を入れた状態でボタンを巧したまま STANDBY / ON ボタンを巧してくださし、。 
表示部に 「 Clear 」 が表示され、スタンバイ状態になりまず。 
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まな仕様 


総合 


電源-電圧： AC 100 V - 50/60 HZ 
消費電力：] 5巳 W 
待機時電力：1 .0 W 

最大列おホ去： 43日(幅） X 81 .已搞さ） X 378 (奥行 ) mm 
質量：目.日 k 呂 

♦映像入力： 

D 4 : 2 ( D 4 VIDEO INPUT 1/2) 

S : 3 ( DVD、VIDEO 1/2) 

コンポジット： 4 ( DVD、VIDEO 1/2) 

♦映像出力： 

D 4 :1 ( D 4 VIDEO MONITOR OUT ) 

S : 2 ( VIDE 日 ]、 MONITOR OUT ) 

コンポジット ： 2 ( VIDEO 1 、 MONITOR OUT ) 

♦音声入力： 

デジタル： 3 (OPTICAL 3) 

アナ□グ：目 （ AUX、VIDEO 1/2. TV 、 DVD ) 

マルチ ch アナ□グ：] 

♦音声出力： 

アナ□グ： ]( VIDE 日 1) 

ヴブウーファープリ出力：1 
スピーカー出力：目 
へッドホン出力：] 

アンプ (音声）部 


定格出力： 

全てのチヤンネル （2 チヤンネル駆動時） 

日已 W (60.1 kHz 、 全高調波歪率日.1〇/〇政下ぶ ch 駆動瞄 
日日 W 但。、2日 Hz -2 日 kHz ' 

2 ch 駆動時） 

実用最大出力： 

80 W (60. 」曰 TA ) 

全高調波軍率：1.日日％ (1 kHz 定格出力時） 

ダンピングファクター： 7曰（フ□ント、 8 Q ) 

入力感度/インピーダンス： 

2日 OmV /47 kO ( AUX ) 

出力電圧/インピーダンス： 

200 mV / 4700 (REC OUT ) 

周波数特性： 

lOHz 〜目 OkHz /+ l . 巳 d 巨一 3 d 目 ( AUX ) 

1-ーンコント□ール最大変化量： 

+ 12 dB 、-12 d 目 、 lOOHz ( Bass ) 

+ 12服、 -12 服、2日 kHz ( Treble ) 

SN 比： 

100服 （ AUX 、 IHF - A ) 

スピーカー適応インピーダンス：目 n 〜160 


映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス： 

i.ovp-p/7 己 n 
0'7Vp 中/ 7 已 n 仰、 CB) 

0'28Vp-p/7 己 n 似 
i.ovp-p/7 巳 n (コンポジット） 

コンポーネント映像周液数特性：巳 Hz 〜己 OMHz 

チューナー部 


受信範囲： 76 MHZ 〜1 08.0 MHz 
受<言感度： Stereo :1 7. 吕 d 己 f をが (75 Q IHF ) 
Mono :11 '吕 d 日 f 1 y V (75 Q IHF ) 
SNt ヒ： Stereo :巨 7 dB ( IHF - A ) 

Mono : 70 祀 （ IHF - A ) 

周波数特性： 30 Hz 〜 15 l < Hz /+1 祀 、 -IdB 
ステレオセバレーシヨン： 4 己 dB (1 kHz ) 


※仕様および外観は性能向上のため予告なく変更すること 
びお0ます。 








用語集 


音声フオ—マット 


サラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音青規格。モノラルか5已 .1 チャンネルまでに対応していま 
す。プ□グラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイ 
ア□グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応して 
ダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、 
スピーカーの数に含わせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウンミックスなど数々の機能び採0入れ5れています。 
DVD - Video の標準音声、米国 DTV の標準音声として採巧 
されています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、 左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
ちサラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よ0サラウンドの空間表現力、定位感び高め5れ、3目日度 
の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をよ0リアルに 
体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウン 
ド、ちサラウンドに振り分けることもできるため、通常の 
已 . 1チャンネルとして、既をのドルビーデジタル環境で再生 
することび巧能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラ 
ウンドデコード技術。 PCM 目目 kHzU (かのあ5ゆるステレ 
才音源を已 . 1チャンネルであるかのよラな立体音場で楽しむ 
ことびできます。映画の再生に適した「ムービ ー 」モー 
ド、音楽再生に適した「ミュージック」モード、ゲーム機 
などに適した「ダーム」モードびあ0まず。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx ) 

ドルビープ〇 □ジック 11 をさ5に改良したマト U ックスデ 
]- ド技術。 PCM 日目 kHz _ L ： l 外のあらゆるステレオ音源を 
目.1チャンネル再生するため、かってないほど自然でなめ5 
かなサラウンド体驗び得5れます。映画の再生に適した 
「ムービー」モード、音楽再生に適した「ミュージック」 
モード、ゲーム機などに適した「ゲーム」モードびありま 
す。 

DTS デジタルサラウンド （DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフオーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっていま 
す。映画館ではフイルムにプリントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音舌び再生されます。 


DTS - ES エクステンディッドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 己.1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたわので、かつてない音像-定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U - 
卜」と 「 DTS - ES マト U ックス」の3種類びあ0、どちら 
わ下位互換性を有しているため従来の DTS 日.1 ch 対応機器 
での再生ち巧能です。 

DTS-ES ディスク ij — 卜 （ DTS-ES Discrete ) 

巳.1チヤンネル音声データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した目.1チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサラウ 
ンドチヤンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
パックサラウンドチャンネルを、 マト U ックスデコーダー 
を使って復元して目.1チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。マトリックスデコーダーとして Neo : 目に対応した機器 
を使用します。 

DTS 96/24 

DTS 日色/24フォー マッ トソースに記録された拡張用デー 
夕を使用して、日.1チャンネル再生する DTS システム。ヴ 
ンプリング周波数日目 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、きめ細やかな音声を再現します。 

Neo ;6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含む全 
ての2チヤンネルソースを目チヤンネルサラウンドにするマ 
トリックスデコード巧術。映画に適した「シネマ」モード 
と音楽に適した「ミュージック」モードび巧意されていま 
す。また、 DTS - ES マト U ックスのセンターサラウンド 
チャンネル信号の抽出にち使用されます。 

MPEG -2 AAC 

AAC ( Aci\/anced Audio Codin 旨)は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー•インスティテュート•フォ ー• 
インテグレーティド.サー キット （Fraunh 日 fer IIS ) 、そ 
してソニー株式含社の4社の高品質マルチチャンネ>1レ音青符 
号化のための最先端技術を組み合わせたちので、に日と IEC 
の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化され 
た音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性びないので、従来の 
MPE 白音声デコーダーでは再生できません。わび国のデジ 
タルテレビ音声ち式として採用されています。 

PCM 

音声をデジタルデータに変換するち式の一つで、音楽 CD に 
採用されています。 PCM は Pulse Code Modulation の 
略。音を一定時間ごとに数値化（サンプ U ング）して記録 
し、デジタル信号化しています。音楽 CD では]秒間に 
4410日回の数値化（サンプリング周波数44.1 kHz ) をし 
ています。 
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用語集 



アナ□グ 

-般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出力 
端テか5の音声を、アナ□グ音声と呼びます。 


デジタル 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くとをや 
デジタル録音するときは、デジタル端テと接続しておく必 
要びあります。 

% ( OPTICAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナ□グよりを再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に日 PT に AL 端子びある場をに使用でをます。 
音質は同軸デジタルと同等です。 

ヴンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 k 
Hz は]秒)間に441日日回、吕巨 kHz は1辛少間に目目日0日回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正し<変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最ルレべルの差。 

LFE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
び効果的に働をます。 

己. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フロント 
スピーカー2つ、横または渡方に設置するサラウンドスピー 
カー2つで己 ch (チヤンネル）、サブウーファーはイ也のス 
ピーカーよりも再生できる音域び1日分の1のため、この目 
本のスピーカーを使って再生することを曰. Ich サラウンド 
と言います。 

巨. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ ー1 つ、フロント 
スピー'カー2つ、横または渡でに設置するサラウンドスピー 
力一 2 つ、 真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー1 
つで目 ch (色チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
カーよりを再生でをる音域び1日分の1のため、この7本の 
スピーカーを使って再生することを目. Ich サラウンドと言 
います。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
にはホ•白-黄の丸い端テび装備されていますび、その黄 
色端子び映像を意味します。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のピンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）、同期信号などを複 
合した形で扱ラ信号。 

コンポジット信号よ0良い映像を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端子びある場を使 
无ます。 

□端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でを、より高品位 
な映像び楽しめます。テレビに□端テびある場含使えます。 
D ] 〜04までの解像度のランクびあり、 D 4 びをつとを高 
画質です。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送る 
ことびでさます。 






修理にごいて 


■保註書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取り < ださし、。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰よ 0] 年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をわラー度よくお読みいただを、お調べく 
ださい。本機し^がの原因ち考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□•修理窓口のご 
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓□までお知5せく 
ださい。 

►■おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

►製品る I TX - L 55 I 
I TX - L 已己 V I 


■オンキヨー修理窓口について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたときは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるちのです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でわ、故障箇所によっては修理巧 
能の場含びあ0ますのでお買い上げ店、またはお近くの才 
ンキヨー修理窓□へご相談くださし、。 


I 日 ASE - L 已己(本体音 15)] 
^できるだけ詳しい故障が況 
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メモ 
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ご購入されたとさにご記入 < ださい。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年ち 曰 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

71»3-捕巧をは 

本が：大販巧寝屋川巿日新町 2-1 干 572-8540 

製品のご使巧ちまについてのお問いをわせ先：カスタマーセンター 

ナビダイヤル 0570(01)81 11(全国どこからでを市の通話料金で通話いただけます） G0405-1 

または 日 72(831)81 11(携帯電話、 PHS か 5) 

SN 29343746 

(C) Copyright 2004 0NKY0 CORPORATION Japan. All rights reserved. 

*29343746* 




I ONKVO I 

I HOMEPAGE I 
http://www.onkyo.com/jp/ 




































